
このたびは、 y 日立ルームエアコをお買い上 
げいたださ、まことにありびとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく 
ご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書、据付説明書 
ととをに大切に保存してください。 


r 安全上のご注意」 r -^ p -8 〜12 1をお読 
みいただき、正しくお使いください。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を 
巧象とした空調を目的とするをのです。 
食品-動植物-精密機器-美術品-医薬 
品等の保存には使わないでください。 
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ご使用の前に 


各部のなまえ • 付属品 


室内機 ※図は説明のため運転状態です。 


可動パネル F » P .20、 51、 68] フ□ントパネル 



["み P - I のあとの数字はをな 
説明のあるページです。 


室外機(前面) 


室外機 （ 



室内機/ 



吸いみ □ 



•室外機形名： RAC-S22Y • S2 日 Y • S28Y • S36Y には前面から見て、ち側面の吸い込み□はありません。 
•室外機から水び出る、湯気び立つは故障ではありません。 (-> P -69) 
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室内機 


※図は説明のためフ□ントパネル 
を取り外した状態です。 


フイルター(ステンレスフイルター)巨 》p. 54 ) 



(防カビわさびカセット） 

〔今 P -12、 60、73 


リモコン 


…4〜18| 


付属品 


リモコン取付具モニター用単4乾電池 


[暖房] (] 謡 J [縮] 


「自動 I 反ち f 幽 

圖图 

岡 國 嘛 


[- > P .18| 






丹 P -16 I 




防カビわさびカセット 


〔今 P -12 ) 
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ご使用の前に 
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上手な使いかたのポイント 


上手な使いかたのホイン K 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
や湿度にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹さ出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物で而さびないでください。スム 
ーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの 
時間を早め、節電になります。 



冷やしすざや、暖めすざのないようにしましょう 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りび抑えられます。 

設定温度に早<到達し、設定温度を保ちやす<な 
り、節電になります。 

※カーテンびエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
ラにしてください。 











































運転を使い分けましょう。 




夏は「涼快」運転がおすすめ。 [^ P -27 

夏の蒸し暑さは、湿度の高さむ一因。 

「涼快」運転は、温度ととをに湿度わコント□ール、 
冷えすざない、さわやかな涼しさで、手足の冷え 
すぎを抑えます。 











梅雨は「カラッと除湿（自動カラッと 
除湿）」運転がおすすめ。 

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。 




r 


が V 


V 







おやすみになるとさは「おやすみ」 
(^ P -31 I +「快眠」 一 P -42] 運転が 
おすすめ。 

眠りのリズムに合った温度と湿度にコント□ール 
して、すこやかな快眠環境をサポートします。 




V - 








暖房などには r 入タイマー」運転が 
おすすめ。 ("> P -46 l 

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておさた 
い時などに役立ちます。毎日予約機能を行うと、 


一度の設定で毎 
曰同じ時刻に同 
じ運転を行うこ 
とびでさます。 





.ぶ 








ブレーカーを "OFF (切）"することで、節電効果があります。 

電源び入っていると運転していなくてわ、制御回路内で 
微少ですび電気を消費します。 

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを" OFF (切）"にすることで節電 
効果びあります。 





上手な使いかたのポ V ント 

















































安全上のご注意 


ま全上のごを意(必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明しています。 

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


■ここに示したま記事項は 

表示と内容を無視して誤った使いちをしていたとさに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


を害や損害とその程度と区分 


^^警告 


この表示の欄は、「死!::また 
は重傷を負うおそれがある」 
内容です。 


A ミ主意 


この表示の欄は、 r 傷害を負う、 
または物的損害を生じるお 
それがある」内容です。 


絵表示の例 


「警告やま意を促す」内容のちのです。 
0 してはいけない「禁止」内容のちのです。 

実行していただく r 強制」内容のものです。 


■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見5れる所にぶ、ず保存してくださし、。 


据え付けについて 


A 警告 


•電源は必ずエアコン専用のコンセント 


r ^ 

•改造は行わない 

を使用する 


改造をいますと、水漏れ.故障*感電- 

専用外のコンセントを使用すると発 


^^ 火災の原因になります。 

熱し、火災の原因になります。 


•電源コードは、途中で接続したり、延 

•据え付けは、お買い上げの販売店また 


長コードの使用-他の電気器具との夕 

は専門業者に依頼ずる 


コ足配線やステップルなどでの固定を 

ご自分で据付工事をされ不備びあると、 


行わない 

水漏れや感電*火災の原因になります。 


また、つっぱ5ないようにゆとりを持 


たせて配線ずる 

r 、 


感電や火災の原因になります。 

•アース（接地）を確実に行う 

八、 ゎしノで晒が。っ 





•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 

_^^^鲁アースエ事は、販売店または専門業者 


物を載せたり、加熱したり、加工したり、 

に依頼ずる 


物と物の間にはさんだりしない 

アース線は、ガス管•水道管-避雷針， 


電源コードが破損する原因になります。 

電話のアース線などに接続しないでく 


傷んだまま使用すると、感電や火災の 

ださい。アース(接地)び不確実な場合は、 


原因になります。 

故障や漏電のとさに感電や火災の原因 



になります。 

^_ J 


^_ J 
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据え付けについて 


A 注意 


〇 •湿気のをいところ、雨水など水気のあ 
るところに設置ずるときは、漏電しゃ 
断器を取り付ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと、 
感電の原因になることびあります。 

•指定 m 外の電源に接続しない 

指定外の電源を使ラと、電気部品び 
発熱し、火災の原因になります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにする 

排水経路に不備びあると、室内-室外 
機から水び滴下し、家財などを濡らす 
原因になることびあります。 


0 

禁止 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
へは、設置しない 

万ーガスび漏れて室外機の周囲にたま 
ると、発火して火災の原因になること 
びあります。 

•動植物に直接風があたる場所には設置 
しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 


電源プラグ • 電源コード•コンセントについて 


A 警告 


〇 

強制 


•電源プラグは、ホコリが付着していな 
いか確認し、ガタつきやホコリがたま 
5ないように刃の根元まで確実に差し 
込む 

ホコ U びたまった状態での使用や、接 
続び不完全な場合は感電や火災の原因 
になります。 


0 

禁止 


•安全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 

故障や火災の原因になります。 


运 


•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを抜き（または、ブレー 
7ラ^を jK 力—を " off " にして）お買い上げの販 
売店またはお客様ご相談窓□に点検- 
修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電. 
火災の原因になります。 

•落雷のおそれがあるときは、運転を停 
止し、電源プラグを抜く（またはブレー 
力一を" OFF " にする） 

洛■雷の程度 ( L よっては、故障の原因 (L 
なります。 



安全上のご注意 
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安全上のご注意 


ま全上のご5主意(必ずお守りください）（続き) 


お取り扱い • お手入れについて 


A 警告 


•長時間冷風を身体に直接あてたり、冷 
やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

•室内-室外機の吹き出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。また、 
性能び低下します。 

•電源プラグを抜いて、エアコンの停止 
をしない 

感電や火災の原因になります。 


〇 •エアコンが 冷えない、暖ま5ない場合 
は冷媒の漏れが原因のひとつとして老 
え5れるので、お買い上げの販売店に 
相談ずる 

エアコンに使用されている冷媒そのを 
のは無害です。万一、；令媒び室内に漏れ、 
フアンヒーター、ストーブ、コン□等 
の火気に触れると有害な生成物び発生 
します。刺激臭びあるとさには、すぐ 
にエアコンを停止し窓等を開けて換気し、 
販売店にご連絡 < ださい。 


A 注意 


〇 •お手入れをするときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜く 

強をリ （またはブレーカーを "OFF" にする） 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。 

•エアコンの洗ミきには専門技術が必要な 
ため、お買い求めの販売店に相談ずる 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹 
脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることびあり、水たれや感電の原因に 
をなります。また、洗浄剤び電気集塵 
機の電極、電気品やモーターにかかると、 
感電や火災の原因になります。 

•エアコンのお手入れ時には、手袋を着 
用する 

けがの原因になります。 

•可動パネルに洗濯物などを掛けない 

可動パネルび落下し、けがの原因にな 
ります。 



禁止 


•エアコンを水洗いしたり、花瓶などの 
水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発火の原因にな 


ります。 


磯) 

めれ手禁止 


•めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


•長期間使わない場合は、安全のため電 
^一 源プラグをコンセントか5抜く 

プラ^抜く ホコリびたまって、発熱し火災の原因 
になることびあります。 
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お取り扱い • お手入れについて 


A ミ主意 


/V \ •このエアコンは、一般家庭の人を対象 
とした空調を目的とずるものですので、 
食品-動植物-精密機器-美術品•医 
療品等の保をなど特殊用途には使用し 
ない 

これらの品物の品質低下の原因になる 
ことびあります。 

•燃焼器具と一緒に運転ずるとさは、こ 
まめに換気を行う 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原 
因になることびあります。 

•エアコンの風が直接あたる所に、燃焼 
器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ 
とびあります。 

•電源プラグを抜くときは、電源コード 
を引っ張って抜かない 

コードの内部び断線して、発熱や発火 
の原因になることびあります。 

•長期間の使用などで、傷んだままの据 
付台などで使用しない 

室外機の落下につなびり、けびなどの 
原因になります。 

•動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 

•室外機の上に乗ったり、物を載せたり 
しない 

落下や転倒などにより、けがの原因に 
なります。 

•エアコンの下に他の電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴び滴下する場合びあり、巧損や故 
障の原因になることびあります。 


•冷房•カラッと除湿-涼快運転時、窓 
Ky や戸を開放した状態（部屋の湿度が80 
^と ％を超えたまま）などで長時間運転をし 

ない 

上下風向板に露びつき、ときには露び 
落ち、家財を濡らす原因になることび 
あ0ます。 

•能力上の負荷（冷房-暖房能力！; Lb の 
広い部屋やを勢の人が居るなど）で使用 
しない 

設定温度に達しないことや、露び落ち 
て家財をミ需らす原因になることびあり 
ます。 


接触禁止 


•冷媒配管ノてイプや接続バルブにさわ5 
ない 

火傷の原因になります。 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフ 
インにさね5ない 

けがの原因になります。 


•フィルター掃除運転時に、室内機の上 
面に指や棒などを入れない 

けびや故障の原因になります。 
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防カビわさびカセットを取 D 付ける 

付属品の「防カビわさびカセット」を、次の手順で室内機に取り付けてください。 

〇 


フ□ントパネルを開け F»P-52 




カセットケースを取り出す r-»p-6oi 

カセットケースに防カビわさびカセットを 
取り付ける(- »P-60) 






カセツトケースを元どおり室内機に 
取り付け林 P.60」 


フ□ントパネルを閉じる |-»P-52] 


•開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることびあります。 

•食べられません 


安全上のご注意 


ま全上のご5主意(必ずお守りください）（続き) 


移設•修理について 



•修理は、お買い上げの販売店または、 


r 

mm •エアコンを移動-再設置する場合は、 

mW 修臟日に依頼ずる 


お買い上げの販売店またはお客様ご相 

ご自分で修理をされ不備びあると、感 


談窓□に依頼する 

電や火災の原因になります。 


ご自分で移動-再設置され、不備びあ 



ると、水漏れや感電•火災の原因にな 

_^ 


ります。 


A 注意 


準備と確認 



•翻埋現な麵がな U ゴ巧 sd (巧な广一。 

ななな©聊口劲ホ g 々獅 In 置幾が鄭 G か。 h ひ爵巧 W 叫。 
• r 结过ヴな〇:过ホジ了」 Q 細固川 •：/1 了が 

巧な厂巧0,窟 U 巧0‘ 3がが g 巧〇厂巧 sd ハ巧な广一。 
「蜀け一::‘ヴなな过ホジ了」9智湘な科八な0邦叫。 

•孤 A5 ブ W 巧/ U。 
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準備と確認 


フイルター掃除運短の動作確認をずる 


電源プラグをコンセントに差し込んでください。 


♦自動的に、フィルター掃除ユニットび]往復する 
動作確認運転 （ 「フィルター掃除」運転）を行います。 

[- »P.44 I 


フィルター 
掃除ユニット 



※イラストは説明のため、フ□ントパネルを取り外 
した状態です。 

実際にはフ□ントパネルを開けたり、取り外して 
いるとフィルター掃除運転を行いません。確実に 
フ□ントパネルを閉じてください。〔今 P .52〕 


•動作確認運転は約 7 分間です。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ちく 
ださい。 


約7分間 
待って 


►動作確認運転は、電源び入ったとさに自動的に行 
うため、次のような場合ち行います。 

電源プラグびコンセントに差し込まれている 
状態での 

-停電復旧時 
• ブレーカー‘ ‘ ON " 時 


•動作確認運転は、可動パネル、上下風向板び閉じ 
たまま送風運転を行い、「クリーン」ランプび点 
なします。 



f 駕転:！ 

气 yvn、I 川、 wvw B 夕が 

藥ンサ讀*ス磅 


« 力作確認運転後に「クリーン」ランプび点滅 


(4 秒点な/]秒消な）表示したときは 一> P .67 



7イマ^ f 違転1 

イ 必 TTT、 _______ 


準備と確認 
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準備と確認 


U モコンのボタン • 表巧のはた S を 


リモコン 


送信部 


>PA7 


イタ晶表术 


•運転内容や機能の設定内容を表示します。 



運乾を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をする 


r カラッと除湿」運転をする 


「暖房」運転をする 
「涼快」運転をする 
「自動」運転をする 


運転を停止する- 

参タイマー予約!^^外の運転を停止します。 

r 室温」や「湿度」を設定する SEM ] - 
運転を「エコ」運転に設定する 


運乾を始める 


今 P -20 

押したボタンの運転を始めます。 

「イオンミスト」運転をする 



•ほかの運転に追加運転わでさます。 r —> p .3 o 


「おやすみ」運転をする 




HITACHI 


疑ぶ0 


' 皿ち J お i 选お！3 院閒 

lr!d 綱こ!蔓 

暖房襟證冷房 
ち動なが動涼峽 
L-U-l \ J ，Jfeg [JWMl 
風速伯動谨弱微嵩 


巧部クリづ(カビ! 


品 ( 
國 j 

SB 歷回 

团タイマ-至 I 
入タパ-選 



嚇旨超 


カラツと 

除湿 


、公^^ 

/で房 


|7亭止 f 障'句 


圓圓 


國题晒 
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リモコン（扉を開けた状態) 


※図の液晶表示は、説明のため、すべての内容を表示しています。 
通常はすべて表示されることはありません。 


Gi 房藤蕴冷房 


Jill 速►自動 


職 


r カラッと除湿」- r 涼快」の運転モードを切り換える 

^ [- » P .32 l 


HITACHI 


度マ時間) 

因 d 諮沼蔓 


3動なが動涼快 


画 SI 3 面! 

部クリ-ン)陋 


〔快眠 ） 巧- 


* 豁 i 


言 


茜弱微静 


及 

画_ 


3:留剖 



^- 

たミ 

—\ 
ツと 

隐 

湿 



房 


〔風速〕〔左ち風向〕 I 上下風向 


[1 能割む入/切 j | 邮て/よ巧 

= ■口 1 ~ 



運転を「パワフル」運転に切り換える 


->P.33 


手動で r フィルター掃除運転」をする 

[-»P-44j 

-「風速」や「風刚を設定する 

一 P.34 、 36、37 1 


r - 「センサー風あて」/「センサー風よけ」 
に設定する良を E 

-「機能選択」の設定を変える 

(- > P .42 ) 


|(切タィマ-) 

|(入夕か） 

の 

時刻 

\/ 

— ■口 1 

[予約】 

(取消) 

卜 

广 

にリ t ツト占 

-い f 

つ時刻含わだ] ■> 
3 AFK #^ - 

A 

ゾ 

V ろ 


リモコン形名 

室内機形名とリモコン形名の組み合わ 
せは下記のとおりです。 


現在時刻を設定する良を Z ] 


「タイ マー 予約」をする[- »P-46 


室内機形名 

リモコン形名 

RAS - S 22 丫形 
RAS - S 2 已 Y 形 

RAR -3 Y 3 

RAS - S 28 Y 形 
RAS - S 36 丫形 
RAS - S 40 Y 形 
RAS - S 40 Y 2 形 
RAS - S 50 Y 2 形 
RAS - S 63 Y 2 形 
RAS - S 71 Y 2 形 

RAR -3 Y 1 


※室内機形名とリモコン形名び一致しな 
い組み合わせでは、操作でさません。 
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準備と確認 


























































































































準備と確認 


U モコンを準備する 

巧電池を入れる 

〇 電池ケースふたを開ける 

♦ ^マークを押しなびら手前に弓 I き抜く。 

f ， 単 4 形アルカリ乾電池 2 本を入れる 

♦ 0© を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

& 電池ケースふたを閉じる 

♦ I ふたを 「カチッ」と音びするまで押し込む。 



扉の開閉のしかた 


扉の開けかた 

•扉左側面の凸部に指を 
かけちに開ける。 

凸部 



扉の閉じかた 

•「カチッ」と音びする 
までしっかり閉じる。 



「リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 



•アルカ U 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」に近いちのや、付属品の「モニター 
用乾電池」は寿命び早 < なります。 

• U モコンの液晶表示びラすくなったら、乾電池を交換してください。 

参乾電池を交換した後や、動作び正常でない場合は、必ず U セットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。 

参乾電池を誤って使5と、液漏れや破裂の危険びあります。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点にを意してご使用く 
ださい。 


(1) 乾電池の +( プラス）、一（マイナス）の向さは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

(3) 長期間 （1 力月じ(上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 _ 

万一液漏れしたとさは、よく拭さ取ってから、新しい乾電池を入れてください。 


U モつン裏側(電池ケースふた内） 


■アドレス切換スイッチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでくださし、。 


•同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぐとさに使 
います。 
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受信部 


現巧時刻を設定ずる (午後1:30に設定する場合) 

•現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転や「おやすみ」運転はでさません。 


〇 


先の細いもので、〇リ tz ツト 
を巧す 





令進む 


時刻 

令戻る 


を押し、時刻を合わせる 


•押し続けると早送りします。 


靖 


を 3 口^ 




つ時刻さわだを巧して、 


現在時刻を設定する 

•午後の表示び点巧に変わり、時刻合わせ 
完了。時刻表示は約]日秒後に自動的に 
消なします。 



時刻を確認ずるときは 
時刻さわだを巧す 


時刻を修正ずるときは 


；) 時刻含わだを巧し 


©©の操作をする 


リモコンの操作のしかた 

•運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部 
に向けてボタンを押します。室内機び受信すると、「ピッ」という受信音びし 
て、ランプび点なします。（ランプび点なしない機能もあります。） 
電源を入れた直後の約]日秒間は、リモコンのボタンを押しても^ 

\受信しません。 / 

•受信でさる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点な形の照明器具びある 
場合は、受信距離び短くなったり、場合によっては受信でさなくなる場合び 
あります。 

•リモコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、水びかかったりす 
ると送信でさなくなる場合びあります。 

•リモコンの点検について广■み P .61 I 



暖房 



/ \ 

カラツと 


J 

陈湿 



巧房 


居動/手動 1 跨フル 11 手動掃 P ま I 


1 風速 j にも風向 11 上下 1 呵 

__ わンヴ_ 

I 惟能選が i 入/切 IK 風あて/よけ j 

_ _ 

伤タイ 7 -j 句 I を約 

時を 


I 入タィ 7- 1 [sy 

)1 化、ジト時刻さわだ 




。 


6 


先の細いちの 




リモコン 

(扉を開けた状態) 



準備と確認 




广 
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準備と確認 


リモコンを準備する偏き) 

リモコン取付具の使いかた 

•リモコンは、リモコン取付具でせや壁に取り付けて使うことびでさます。 
※事前に取付場所から受信でさることを確かめてから取り付けてください。 

■リモコンの取り付けかた ■リモコンの取り外しかた 



•上から差し込む。 



• リモコンの上部を持って 
上方向に引さ抜く。 



•リモコンを左ちにね 
じって取り外さない 
でください。扉や電 
池ケース而たび外れ 
る場合びあります。 



室内機据付位置の設定をずる 


•室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「センサー風あて」または「センヴー風よけ」運転1 —» P .41 I を効果的にするため、 
次の設定を行ってください。 


■左側壁ざわ据付の場合 



(風あて/州 を押しなびら 
画タイ 7- I を5秒上巧す 



•「ピピッ」と鳴り、設定び完了し 
ます。 

•「センサー風よけ」を設定した場合、 
左（壁側）!;>(外に送風します。 


■ち側壁ざわ据付の場合 



跑て/よけ)を巧しながら 


をタイ 7- 1を5秒上巧す 



•「ピピッピピッ」と鳴り、設定び 
完了します。 

•「センサー風よけ」を設定した場合、 
ち（壁側）!;^外に送風します。 


■中央据付の場合 



お買い上げ時には、忡央据付」 

、び設定されています。 

(風あて/よけ) を押しなびら 
を5秒 m 上巧す 



•「ピッ」と鳴り、設定び完了します。 


•引越しやお部屋の模様替えなどで、室内機の据付位置を変えた場合は、再設定をしてください。 
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準備と確認 


室内機ランプ表示の見かた 

ランプの点打や点滅で運転状況などをお知らせします。 


•下記];^外の点滅については I —> P .64 I を参照してください。 

•「おやすみ」運転時 I には、ランプを暗く調光します。また点な冷減光は、減光冷消なとなります。 



ンプ表示 


&ィマ-） l^ifl 

ム•ム w - •ム 

尼結:^ 


終イマー） C 運転 I 

風 ® 

ft ン巧^ I ミスド I 

_ i <! CWWWOWft ^ _ j # flWWWWWs；w 

CHj 

> l ^ 5TOKWTOW%w j | j5CWWOTOT5%w 

を IJ -：^ (みはり） 

㈱ 励 


お知 s せ内容 


>「暖鼠「カラッと除湿」 
「冷房」「自動」「涼快」 
のいずれかび運転中。 


> P .22 〜27 



CM) 

- ^ 

i タリー:！をはり J 

点: 0 

^rf5wwww«hv 

を:/サ^ c ミスト） 

^^>fo-n!rfbVnVnV**^ 

_j 


「暖房」運転時の r 予熱」、 
または室外機「霜取り」 
運転中。 ["— > P .22 I 


•「イオンミスト」運転中。 

林 P .28 I 

•「暖房」「カラッと除湿」 

>じ令房」「自動」「涼快」 
いずれかに「イオンミ 
スト」を追加運転中。 


〔一> P .30 


をな..含 C .. 奪 j 5 ,J 

1 

点な 

fe > lJ 組感 

_ J 


「内部クリーン」運転中。 

f -> P .42 j 



•「カビ見張り」運転中。 

林 P .42 


「カビ見張り」予約中。 


今 P .42 


賴 ㈱ 

jlfSWWWWO !%^^. ^ ifSWCWWWC ^ 

f u-a pi まり 3 

戀 

穀イマ-! C . 運転 j 

jf^CCWWWOgi^ >^J5WWWW05%w 

iH 樹巧 J 

ft ンサ 4 # ミスト I 



お知 s せ内容 


> I ■おやすみ」または「夕 
イマー予約」運転中。 


今 P .31、 46 



> •「タイマー予約」中。 


今 P .46 



► 


(タイマうむ堇転 I 

^^VOCiCrifCiCMCiif^ '^afiCOWOOCOS^^ 
^/flCWOWWOCVv >i<5CWWWWSfcv 

をリ-為 f みはり） 

心 - ご --.- ご…ぶ 山 :. ： ■ こ !:■:^ 




>「フィルタ—掃除」運転中。 

r -» p -44 1 

>「フ□ントパネル」び開 
いている。 

r -» P .45、 521 

>手動でフィルター掃除 
運転びでさないとさに 
手動掃時] を押された。 

[- » P .45 I 


をイマー） f 運転) 

- 1 

嶋 纖 

点'打 

_i<?5W^w^woc»^_ 

秦ンサ ■! 

_ A 


m 爱鼠「カラッと除湿」 
「冷尉「自》]」「涼快」 
のいずれかに r ェ]運転」 
または「センサー風あて」 
「センサー風よけ」機能 
追加運転中。 


今 P .40、 41 



準備と確認 
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運転のしかた 


運巧の基本的な流れ 

〇 


運転したいボタンを巧す 
(暖房運転の場合： I 暖房 


>「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転 
を開始し、運転内容を表示します。 




お好みで温度、湿度、風速、 
風向の設定を変えたり、 
いろいろな機能が使えます。 

※運転の種類によっては、変えられな 
し、使えない機能わあります。 



[ 斗 P -291 

設定温度を変えるときは 

上がる 

室温 を巧す 

\/ 下がる 


•ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わります。 

•設定温度2日ででは基準温度とし 
て「ピピッ」と鳴ります。 

•設定温度3日ででは基準温度とし 
て「ピピピッ」と鳴ります。 


設定湿度を変えるとさは 

八 I 上がる 

湿度 を巧す 

V 下がる 


•ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 
り、己％ずつ変わります。 

(( Sik 手動設定時のを词のみ） 




運転の停止は停止を巧す 


■ボタンの使い分け 


室温を 

上げる 


暖房 


■^ P -22 


湿度を 

下げる 


カラツと 

除湿 


-^ P .24] 


室温を 

下げる 


、公^5 

/で房 


-^ P .23 


おまかせ 
空調をする 


画 


-^P.26 



運転開始後の動き 


可動パネルが自動的に開< 


上下風向板び運転の種類に適した角度 

に自動的に開く（左ち風向板は「正面」） 


設定された温度-湿度になるよラに 
運転を制御 



※在室人数、お部屋の条件、外気温によっては、設定温度や 
湿度にならない場合びあります。 


運転停止後の動を 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されます。） 


可動パネル、上下風向板が自動的に 
閉じる 


運転状況により「自動フィルター掃除」 

オートフレッシュ除霜 h » P -22 j を運転 


•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 
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•設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。 

































































r 


mSESBi 


P こ, 



「暖房」運転のとさの 
表示例 


〇〇 


( HIT に HI 



1 暖司 

^ [^ vm ] 

画 0 

^画 

色温 j fsitl 

画 P 

詞 { m ^ 


を 


mm 


西消〕 


、公 ^^ 

/でお 


室溫1し適した 
湿度に下げる 

イオン^スト 
を発生させる 

おやすみ運転 
をする 

1涼快 1 


[ミスト] 

•か. 



f ^ P .27) 

( 

-^ P .28 

] 

(- > P .31] 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



運転のしかた 
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運転のしかた 


暖房唐温を上げる）運 ig 


〇 


暖房 


を巧す 




mSESBi 


>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 
TJX します。 


温度の調整は 


网 

室温 

の 


調整範囲 

] 6 で〜 32 む 


〇 


いろいろな機能の設定は r ^ p -29 


運転の停止は停止を巧す 



I 「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


\ 



ノ 


「暖房」運転の 
ワンポイントアドバイス 



リモコン 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


• 「運転」ランプび「点丹^減光」して風び出ないことび 
あります。このとさは r 予熱」、または「霜取り」運転 
中です。（故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始 
直後の 2 〜 3 分間。 

霜取 0 運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、 
運転中は暖房運転を一時停止します。 

(己〜 10 分、最大でも 20 分） 

オートフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に 
霜び付いていたら、霜取り運転を行います。 


•外気温「一 2crc 〜2 rc 」 でお使いください。 

一2ぴ C 未満や 24° Cl ^ i (上では、機械保護のため運転し 
ないことびあります。 

参風速は「自動」をおすすめします。部屋の暖まり具合 
に合わせ風速び変わり、風を冷たく感じにくくなりま 

す。[- > P .37 I 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖 
かく感じるまで少し時間びかかります。「入タイマー」 
での運転をおすすめします。 I —> P .46 j 
•外気の熱を吸収して暖房するため、外気温び下びると 
暖房能力も下びります。この場合は PAM およびイン 
バーターの働さで圧縮機の回転数を上げて暖房能力び 
下びらないよう運転しますび、それでち暖まりび悪い 
とさは、他の暖房器具を併用してください。 

•配管び長いと、暖房能力び若干低下します。 
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運転のしかた 


お房 (室温を下げる) 運面 

〇 巧房 j を押す 


mSESBi 




>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表术しよ9。 


温度の調整は 


网 

室溫 

因 


調整範囲 

16 で〜 32 で 




いろいろな機能の設定は r ^ p -29 



\ 

お ME 段が 



ノ 


か 運転の停止はを止1を巧す 


•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


「冷房」運転の 
ワンポイントアドバイス 

•外気温「22む〜43む」でお使いください。 

故障の原因となるため、冬季に冷房運転は行わないで 
<ださい。 

•室内に冷房能力(上の熱源（多<の人び居る、熱器具 
を使う）びありますと、設定温度に到達しないことび 
あ0ます。 



•配管び長いと、冷房能力び若干低下します。 














































































































































運転のしかた 


カラツと除ミ面(湿度を下げる)運拓 

自動カラッと除湿/快速ランドリー/けつろ抑制運転を行います。 


〇 .藤違 j を押し、希望の除湿運転を選ぶ \ 


が MMHIA MBkAUM 



•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
します。 



温度の微調整、 


湿度の調整は 




湿度 E & 


カラッと 

除湿 


風速►自動 


「自動カラッと除湿」運転 
のとさの表示例 




telME 段が 



內 

室温 


調整範囲 
自動設定温度の 
一3で〜+3む 


へ 

湿度 




調整範囲 
4。％〜7。％ 


•お好みの温度•湿度に調整したいとさは、「手 
動カラッと除湿」運転でお使いください。 


片 P -32 I 


e いろいろな機能の設定は (今 P .29 I 
か 運転の停止は b 止1を押す 

•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス 

•外気温 rrc 〜3已む」でお使いください。室温び rc 政下では運転しません。 
参運転時に、室外機ファンび低速になったり、停止することびあります。 

参「自動カラッと除湿」運転は 


•設定温度に制御するために、設定温度より現在室温び低いとさや、高いとさは、自動的に運転内容び変わります。 

現在室温び低い ||自動設定温度|| 現在室温び高い 


一 3で 一 2で 一 rc 日で +rc +2で +3で 



下では運転停止 約+1むで冷房運転 

-自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度び1日％程度変動する場合びあります。 

•「快速ランドリー」運転は 

• 洗濯物の量や材質によっては、乾さび遅くなる場合びあります。 

•室温をあまり上げたくない場合は、「自動カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使いください。[- > P .33 I 
• 室温-湿度び一時的に上びるため、人びいないとさに使うことをおすすめします。 

•「けつろ抑制」運転は 

• すでに結露した露は取れません。 

• 外気温び低いとさは室温び下びるため、人びいないとさに使ラことをおすすめします。 

• 「暖房」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけます。 l —> P .49〕 
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■ 「タイマー」運転との併用について 

• 「快速ランド IJ -」 と「けつろ抑制」運転は、「入タイ 
マー」「切タイマー」運転はでさませんび、 I おやす^を 
使って3日分、1、2、3…、9時間タイマーに設定で 
きます 。I ^> P .3 り 


■カラッと除湿能力について 

参室内に冷房能力上の熱源（多くの人び居る-熱器具 
を使う）びありますと、"設定温度’’に到達しないこ 
とびあります。 

参室内に除湿能力(上の熱源および湿気の侵入、発生 
びありますと"設定湿度’’に到達しないことびあります。 



画 ら止 f 國 


ベ 1 I へ 

室温 湿度 

V Iv 

^ J ^ ✓ 


お•り 職すみ〕 


をも 


HITACHI 



暖房 


除湿 


巧房 


目動測いりフ勾 


〔風速 I 度も風向 I 


I 手動掃踪, 
r 上下風司 I 


を能選祕 r 入/切 j ] 階ぁて/ょけ) 

曰 KhT— 

向タイト1 [ A ] 「予約つ 
時刻 

〔入 W うい） r 取消〕 




广 




を 
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ボタンを押すと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除湿 

自動カラッと除湿 

ジメジメする 
とさに 

•ボタンを押したとさの室温をほぼ設定温度とします。 

室温] 2むじ(下は13む、 ] 3で〜22むは室温+2む、^ 

\ 23む〜26む未満は室温、26むじ(上は26む。 ) 

•目標湿度は、約5日〜60%です。目標湿度前後まで下びれば、運転を停止 
します。上びれば運転を再開します。 

※温度の微調整、湿度の調整びでさます。 

カラッと 

除湿 

巧 

快速ランドリー 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとさ 

•除湿、暖房、イオン S ストの組み合わせで、洗濯物乾燥優先の3時間切 
タイマー運転をします。室温、湿度び一時的に上びります。 

※湿度の調整はでさません。 

•運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「快速ランドリー」を運 
転する前の表示に戻ります。 

カラッと 

除温 

ぶ 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいとさに 

•湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため 
室温は下びります。室温び rc 未満になると運転を停止します。 

※温度-湿度の調整はでさません。 

•運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転す 
る前の表示に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン 



運転のしかた 


す 

ま 

り 

ね’ 


内 

転 

運 

湿 

除 

♦ 

こ 

公 

ご 

す 

巧 

を 


〇 

〇 



































































































運転のしかた 


自動(ぉまか1^空調)運拓 


室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房、カラッと除湿（自動カラッと除湿）、 
冷房を自動的に選択して運転します。 


〇 W を押す 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始します。 


& 温度の微調整は 

調整範囲 
自動設定温度の 
一3む〜+3で 

& いろいろな機能の設定は 
運転の停止は[停止!を巧す 



•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


ms 



リモコン ■ リモコン 

(扉を開けた状態) 


00 


r 自動」運転の 
ワンポイントアドバイス 



•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 


室温 23て； 27て; 


「暖房」運転 「カラッと除湿」離 「冷尉運転 


設定温度約2 3 
でとして運転 
します。 


除湿運転開始時 
の温度を設定温 
度とし、日日〜6日 
%を設定湿度と 
して運転します。 
温度び低いと運 
転しないことび 
ありますび、故 


設定温度約27 
でとして運転 
します。 


障ではありません。 


※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わ 


0ます。 


• I 風速 I は"自動’’と‘‘微""静 " び選べます。 I — > P .37 I 




- •ksj 卜〕 


飘 


■•1 



をも 



暖房績 

i ; を房 

J し j J 


卢動/手動||パヮフル 1 手！]掃除 
( 風速）(ちも II 耐[上下風向） 

厂 

〔(機能選巧)》 ( 入/ 

向 W-1 f/ 

,_^ 時; 

みの- 1 

切]卿刪 

Csteoisi 

9 〔予約] 

1 励 

11 U リピツ尸^_ : 

巧划百 WE ^ 


0 


26 























































































































運転のしかた 


n 


涼快(室溫こ適した湿凰こ下げる）運巧 


室温と外気温から自動設定した室温（約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をします。 
(加湿する機能はありません。） 


〇 を巧す 


•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表 TJX します。 






telME 隱 


& 


温度の微調整は rx 


罔 

の 


調整範囲 
自動設定温度の 
一3で〜+3む 


•お好みの温度•湿度に調整したいとさは、「手 
動煎陕」運転でお使いください。 I —> P .32〕 


0 


いろいろな機能の設定は [^ P-29 


運転の停止は停止を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r 涼快」運おの 
ワンポイントアド八'イス 



•冷房の苦手なちにおすすめです。 

•運転時に、室外フアンび低速になったり、停止することび 
あります。 

•外気温「2已む〜3已む!;でお使いください。 


•設定温度は、が気温と室内の温度を検知して、 ] 時間ごとに24でから 
28° C の範囲で自動的に設定されます。 

•設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。 

自動設定温度 24む 2巳む 26で 27む 28む 


60% 已已％ 已0% 


自動設定湿度 

※室温び設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けることびあります。 


•温度を制御するために、設定室温より現在室温び低いとさや、高いと 
さは、運転内容び自動的に変わります。 

[ 現在室温び低い || 自動設定温度 ]I 現在室温び高い I 

- 3 で 一 2 で 一 rc^^^-*^ +rc + 2 む + 3 で 


運転内容 


運転停止涼快断続運転 


+ 1 。( 


を房運転 


運転と停止の繰り返し 


外気温び約32で未満は 
+3。じで;領運転 


•在室人数、部屋の条件、外気温によっては、設定温度や湿 
度にならない場合びあります。 

•室温を下げたいとさや、湿度よりち温度を優先したいとさ 
は、「;令房」運転をおすすめします。 l -> P .23| 

参涼快凄転[寸 

-室内に冷房能力！;(上の熱源(多くの人び居る.熱器具を使う） 
びありますと、"設定温度"に到達しないことびあります。 

-室内に除湿能力上の熱源および湿気の侵入、発生びあ 
りますと"設定湿度"に到達しないことびあります。 



リモコン 

(扉を開けた状態） 



0 0 


運転のしかた 
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運転のしかた 


イオンミスト性気清浄 • 肌を保湿する)運拓 


イオンミストを発生させながら室内空気を循環し、空気中のほこり除去や脱臭、ウイルス•菌などを抑制、 
お肌を保湿する運転をします。 


〇 


ミスト 


を巧す 


•「ピツ」と鳴り、送風運転にイオンミストの発 
生を加えた運転を開始します。 

•左ち風向板位置は自動的にセツトされます。 




—お 




形名 

RAS-S22Y-S25Y 

RAS-S28Y-S36Y-S40Y- 

S40Y2-S50Y2-S63Y2-S71Y2 

左ち風向板位置 

(正励 

( ワイド） 


※ 忙も風向 ボタンでお好みの角度にすることび 
でさます。 l ^ p .34〕 


& 


いろいろな機能の設定は F » P -291 


運転の停止は停止を巧す 


I 「ピー」と鳴り、運転び止まります。 



「イオンミスト」運転の 
ワンポイントアドバイス 

参イオンミストは、お部屋の壁やカーテンにしみ込んだに 
おいを抑える効果ちあります。 

•イオンミストは、お部屋の空気を利用して発生させるた 
め、室温と湿度によってはイオンミストび発生しない場 
合びあります。また、イオンミストは発生するまで3日 
分から1時間程度かかる場合びあります。 

•「暖房」やじ令房」など、ほかの運転に追加運転びでさます。 
イオンミストは、お肌のラるおい効果びあるので冷房中 
や暖房中のお 肌乾燥び気 になる方は、追加運転をおすす 
めします。 l -> P -30 ] 

•各劾果は、周辺環境(季節や湿度)や個人差で異なります。 

参「入タイマー」「切タイマー」運転はでさませんび、「お 
やすみ」との組み合わせ運転びでさます。 

♦ t 風速い ま‘‘強""弱’’‘‘微""詩’’び選べます。 

•イオンミストび発生する室内条件は、室温約18む〜30で 
かつ湿度約3己％〜約70%のとさです。 


イオンミスト運転では室温の調整はでさま 


室温 


を 


せん。運転停止中に iwjj を押し、 

設定すると、エコみるみるセンサーの感度 
の微調整となりますのでご注意ください。 

〔が -39 I 



液晶の表示は、 RAS - S 40 Y 2 
を例にしています。 
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いろいろな機能の使いかだ I 


運拓の種類と使える機能一覽表 

〇は組み合わせて使える機能です。 A は予約機能です。組み合わせて予約でさますが、運転する条件に 
なるまで、運転しません 0 


使える機能 

運転の種類 \ 

(上下 風向） 

(今 P .36) 

) 臟選択])〉[入/切） 

ミ（切％ 7 -U 予約） 

[ mm ] 

f -> P .41 1 

的部クトン） 

[- » P .42 l 

[mm 

(が. 42) 

(快目民 J 

(今 P .42) 

惟ーブ） 

f 今 P .42] 

1 (入》か](取消） 

約 (- > P .46) 

/ 

暖房 

〇 

A 

A 

A 

O 

〇 

〇 

/ 

カラッと 

除湿 J 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

〇 

/ 

たラツと 

し 除湿 

1 ヴ 

> 「快速ランドリー」 

〇 

A 

A 

A 

o 

Y 1^(^+「快速ランド11-」\ 
八、は設定可能 f 今 P .49 J 

X 

カラッと 

いき湿 

J 「けつろ抑制」 

〇 

A 

A 

A 

o 

けつろ抑制 」\ 
八、は設定可能[今 P .49) J 

X 

( 

冷房 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

〇 

囲 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

〇 

1 涼快〕 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

〇 

國 

〇 

A 

A 

A 

o 

X 

〇 

皆 やずみ 1 

〇 

A 

A 

A 

o 

v .//( mE+(SD \ 

八、は設定可能[今 P .48) / 

X 


\ 

使える機能 

同 

圓 



罔 

四 

〇 

蜘 

味がすみ） 

除湿•潮央 

(自 B / 手動） 

いヮフル） 

(風速） 

〔左 も 風向） 

運転の種類 


(- > P .20) 

(今 P .20) 

(今 P .40 1 

(- > P .30) 

(今 P .31) 

(- > P .32 l 

(今 P .33) 

(今 P .37) 

(- > P .34 l 


暖房 


〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


カラツと 

除湿 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

/ 

たラツと 

いき湿 

1ヴ 

, 「快速ランドリー」 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

カラッと 

いま湿 

J 「けつろ抑制」 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

因 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

画 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

1 涼快〕 

〇 

〇 

(手動設定時のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

國 

X 

X 

X 


〇 

X 

〇 

〇 

〇 

皆 やずみ 1 

〇 

么 

/ カラッと除湿、 

1 mm 1 

X 

〇 


X 

X 

X 

〇 


手動掃除 



いろいろな機能の使いかた 


手動掃除は運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせでさません。 
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いろいろな機能の使いか巧 


イオン5スト追加機能 ※設定内容は記憶されます。 

運転中にイオン5スト運転 f 今 P .28 1 を追加する機能です。 


イオンミスト運転を追加するときは 


運転中（暖房-冷房など）に 
該•りを巧す 

•「ピッ」と鳴り、イオンミスト運転を追加し 
ます。 


元の運転に戻ずとさは 


再度 I 讀3を押す 

•「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 


\ 

M •—巧ん 



表示例 


r イオンミスト」運転の 
ワンポイントアドバイス 


参イオンミストはお肌のうるおい効果びあるので、冷房中 
や暖房中のお肌乾燥び気になる方はイオン S スト運転の 
追加をおすすめします。 

•イオンミストはお部屋の壁やカーテンにしみ込んだにお 
いを抑える効果ちあります。 

参イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、 
室温と湿度によってはイオンミストび発生しない場合び 
あります。また、イオンミストは発生するまで3日分か 
ら1時間程度かかる場合びあります。 

•各効果は、周辺環境（季節や湿度）や個人差で異なります。 

•イオンミストび発生する室内条件は、室温約18む〜3ぴ C 
かつ湿度約3已％〜約70%のとさです。 
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いろいろな機能の使いかた 


おやずみ運括機能 


おやすみに適した風速でのタイマー運転です。 


※設定内容は記憶されません。 


おやずみ運転にずるときは 


を巧し、希望のタイマー時間を 
表示させる 



〔が巧み 1を押すごとに切り換わります。 


お Y を励 

肥 


み 


時間 


「おやすみ」 
設定なし 


み 


3時間 


1時間ごと 

ふ 


瞄巧が 麻聞 

a 


>運転中（暖房-冷房など）に [おやすみ] を押すと、押し 
たとさから「おやすみ」運転となります。 


>運転停止中に I あがすみ'] を押すと、停止中のリモコン 
に表示されていた運転の「おやすみ」運転を始め 
ます。 



「おやすみ」運転の 
ワンポイントアド八'イス 

参風速は‘‘静"に固定されます。 


•おやすみ運転にしたとさに、 U モコンの送信を室内機び 
受信しないと、タイマー時間びきてもエアコンは停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやす 
み運転になつたことを確認してください。 


豆度 、, —f 頌 


暖房 


風速 ► 


静 


娜卜午前 



「暖房」運転を午後]]:38に2時間のおやすみ運転に 
したとさの表示例 


リモコン 


r 


HITACHI 



暖房 


除湿 


巧房 


幽[亭止,励 

圓固 

國朔 Id ； ゃすみ] 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いか巧 


カラッと除湿•涼快觀の輔/聞設定機能 


※設定内容は記憶 
されます。 


自動「カラッと除湿」と「涼快」運転の温度•湿度設定を手動設定に切り換える機能です。 
お買い上げ時には自動設定になっています。 


カラッと除湿-涼快運転の 
手動運乾にずるとをは 


自動カラッと除湿-涼快運転中 

隙显•潮央 

に [ iSil を巧す 



•お好みの温度*湿度に設定したい場合には、 
手動運転をおすすめします。 


カラッと除湿-涼快運転の 
自動運転に戻ずとさは 


手動カラッと除湿-涼快運転中 

P ミ湿•劍央 

に ( SSi ] を巧す 



•ボタンを巧すごとに 
切り換わります。 


「カラッと除湿」運転のとさの表示例 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


r 自動/手動設定」の 
ワンポイントアドバイス 


参カラッと除湿の調整範囲 



室温 

湿度 

自動カラッと除湿 

自動設定温度の 
一3む〜+3で 

40%-70% 

手動カラッと除湿 

10で〜32で 

40%-70% 


•涼快の調整範囲 



室温 

湿度 

自動涼快 

自動設定温度の 
一3で〜+3で 

已0%〜60% (目標） 
自動で設定されます。 

手動涼快 

16で〜32で 

40% 〜70% 





ひ化ツト日劍含机 
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いろいろな機能の使いかだ 


パワフル運括機能 


※設定内容は記憶されます。 


ノ ワフル運転に切り換える機能です。 


パワフル運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）に区ワフル]を巧す 


•パワフル運転は次のような内容となります。 


運転の種類 


暖房 


カラッと 

除湿 


カラツと 

條湿 


巧 


カラツと 

陈湿 


^4 


巧房 


涼.快 


飄 


このよラなとさに 


もう少し暖かさび 
ほしいとさ 


ち5少し湿気を取 
0たいとさ 


ち5少し湿気を取 
るスピードを早め 
たいとさ 


ちラ少しを風感や 
涼しさびほしいと 
さ 


ち5少し湿気を取 
つて、涼しさび欲 
しいとい j とを 


ちラ少し空気中の 
ほこり除去を早め 
たいとさ 


パワフル運転内容 


•湿度約40%を目標に運転します。 


•洗濯物を乾かす働さを高めた運転にします。 


•結露を抑える働さを高めた運転にします。 


>湿度約40%を目標に運転します。 


•空気中のほこり除去能力を高めた運転をします。 


元の運転に戻ずとさは 


< 


•設定温度より約2で高めを目標に運転します。 

(リモコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温び上がらな 
いことび続いた場合には、室温を上げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることびあり 
ます。この場合、暖房能力び最大となる運転を行 
います。 


•設定温度より約3で低めを目標に運転します。 

(リモコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温び下がらな 
いことび続いた場合には、室温を下げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることびあり 
ます。この場合、冷房能力び最大となる運転を行 
います。 



再度 I パワフル1を巧す 


r ノのフル」運おのワンポイントアドノ W ス 


•「パワフル」運転を行うと、運転音び若干高くなる場合びあります。 

•暖房運転で「パワフル」運転を行5と、運転後しばらくして一時的に暖房運転を中断 
することびあります。これは霜取り運転を実施しているためです。 

(室内機の「運転」ランプび点巧したり、暗くなったりを繰り返します。） 

このとさに室温び若干下びることびありますび、霜取り運転終了後に暖房運転（「パ 
ワフル」運転）を再開します。 

•「おやすみ」運転中 I —» P .31"1 には「パワフル」運転機能は設定できません。 


♦「エコ」運転機能を設定中 「一 » P .40 ] に、「パワフル」運転機能を設定すると、「エ 
コ」運転機能は取り消しになります。 


P こ f 


暖房 


風速适動 A 


「暖房」運転のとさの 
表示例 



リモコン 

(扉を開けた状態） 



户動/手 y 位ヮフ叫手動掃除 Ij 

I 風速1 I 向 II 上下11向 I 


1(機能選雌 

(切》巧-] 

□ 

戀 

ド ttin — 

呵 

(入》か） 

f b 消1 


〇リ亡、ジト腳さわだ 


广 



いろいろな機能の使いかた 









































































































いろいろな機能の使いかた3 


I # IBI ※必ずリモコンで操作してください。 

iXl I mp ? Abl ^ n tS 手で動かすと、故障の原因となります。 

運転中の左ち風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、「正面」風向になっています。 


風向を変えるときは 


運転中に をも風向) を巧す 

•ボタンを押すごとに切り換わります。 


ボタンを巧すと 



(ワイド） 


左ち風向の内容 


•室内機の正面へ風を送ります。 


•室内機の正面と左側に風を送ります。 

設定風速よりわ若干風速を上げた運転を行います。 


•室内機の正面とち側に風を送ります。 

設定風速よりわ若干風速を上げた運転を行います。 


•ワイド気流時は設定風速よりわ若干風速を上げた運転を行います。 



(スイング) 


(お好み) 


_ •左ち風向板びスイングします。 

^— ] リモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板表示は同期しません。 

1神 •スイング運転中に運転を停止し、再び運転すると、スイングする前の 

位置にセツトされます。 


•左ち風向板のスイング範囲を9分割した位置で指定できます。 

(正面） 


•左ちスイング中に、リモコンの左ち風向板表示びお好み位置になったら、 にも風向 j を押し 
て止めてください。 

•左ち風向の角度に応じて、設定風速よりわ若干風速び上びります。 

•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位置で運転を行い 
ます。 


《 RAS - S 22 Y • S 25 Y 形では設定できません。（リモコンの液晶にも表示されません。） 


r お好み J 風向か5「正面」風向に戻ずときは 


お好み風向運転中にスイング風向運転にしてち戸の表示時店も風同を巧す 
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广 、 

I 

レ 

暖房 


風速►自動_ 

可て_ 


「暖房」運転のとさの 
表示例 


r 左ち風向設定」のワンポイントアドバイス 

•左ちスイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

左ちスイングしないのは 


f ^ ) 

暖房 

W ^ 

運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
参設定温度になったとさ 


カラツと 

除湿 

運転時 

参室温び rcii (下のとさ 
参設定湿度になったとさ 

1 

1涼快 

1運転時 

♦室温び設定温度より低く、運転を停止しているとさ 


A ミ主意 


冷房-カラッと除湿-涼快運転時、左ちスイ 
ング運転をしたままで長時間運転しないで< 
ださい 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板 
に露びつさ、とさには露び落ちて家財などを濡 
らす原因になることびあります。 


•ワイド気流を設定した場合でも、冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋の温度- 
湿度び高い状態び続くと、露つさによる滴下を防止するため、左ち風向板の角度 
び変化することびあります。 

温度-湿度び下びればワイド気流位置に戻ります。 

•左ちお好み位置を設定した場合でち、冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋 
の温度•湿度び高い状態び続くと、露つさによる滴下を防止するため、左ち風向 
板の角度び変化することびあります。 

温度-湿度び下びればお好み位置に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



暖房 


除湿 


巧房 




自動/手動11パワフル11手動掃 P ま 






































































いろいろな機能の使いかた 


レミの^^公 B ※必ず U モコンで操作して<ださい。 

PiSlimSSAbl^HtS 手で動かすと、故障の原因となります。 

運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中にを下風向 I を巧す • (1 下風向 1 を押すごとに切り換わります。 


ボタンを押すと 


上下風向の内容 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 


スイング 


お好み位置 
停止 


•自動運転時は運転の種類に適した風向に自 
動で変わります。 

•冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋の 
温度•湿度び高い状態び続<と、露つさ滴下 
を防ぐため、自動的に風向び変わる場合びあ 
ります。 

•暖房運転時の予熱•霜取り運転中は、風向 
を自動的に上向さにし、；令風感を抑える制 
御を行います。 


形名 


暖房運転 


;令房/カラッと除湿/涼快/ 
イオンミスト 運転 


RAS - S 22 Y - 
S 25 Y - S 28 Y - 
S 36 Y . S 40 Y - 
S 40 Y 2 .S 已 0 Y 2 



約目0° 




約2己°レ/^ 


RAS - S 63 Y 2. 
S 71 Y 2 




約已ぴ 



約 3 cr \/ 


•スイング運転中に運転を停止し、再び運転 
すると、運転の種類に応じた風向（自動セ 
ット位置）、またはお好み位置にセットさ 
れます。 



•上下スイング中にお好みの位置になったら、 任下風向) を巧して止めてください。 

•お好み位置にセツトした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセツトされます。 
•運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセツトされます。 



r お好み J 位置か5「自動セツト」位置に戻ずときは 


•一旦運転を停止し、イオンミスト U 讀 . y ) 運転を行う。 
41暖房などの運転開始で自動セツト位置。 

r 上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

参上下スイングを設定してち、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 

暖房運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
♦設定温度になったとき 

[除湿1運転時 

♦室温び rci ^ TF のとき 
♦設定湿度になったとさ 

区ま.快]運飼寺 

♦室温び設定温度より低く、運転停止しているとさ 


A 注意 


冷房 • カラッと除湿 • 涼快運転時、上下スイング 
運転または、上下風向板を下向きにしたままで 
長時間運転しないでください 

長時間このよラな運転をしますと、上下風向板 
に露びつさ、とさには露び落ちて家財などを濡 
らす原因になることびあります。 


参上下風向板び自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"に到達しないことびあります。 


BHESEHB 


II 

J 

暖房 

f \ ( 

カラッと 

隙面 J 

巧房 

[ ii / fi ] 

1手動掃除1 

1 風速 ） [seiRlp 
"機能選幽入/切 ) @ 

:下風 耐1 

fC 

【(切夕かい 

いかり 

棚 

i 〇リ它，かこ三腳さねだ r 1 
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いろいろな機能の使いかだ 


風速切り換え機能 


運転中の風速を切り換える機能です。 


※設定内容は記憶されます。 


風速を切り換えるとをは 


運転中に r 風速 J を巧す 

•ボタンを押すごとに「ピツ」と鳴り、切 
り換わります。 

•風速‘‘自動’’設定時は、標準設定として r ピ 
ピッ」と鳴ります。 


•運転停止中に r 風速I を押して、運転開始 
時の風速をあらかじめセツトすることび 
でさます。風速の表示は運転を開始しな 
いと、約]日秒後に消えます。 


ボタンを押すと 


み 

風速►自動 

♦ 



風速 ► 

強 

♦ 



風速 ► 

弱 

♦ 



風速 ► 

微 

♦ 



風速 ► 

静 




裸 


暖房 


風速►鸟 



「暖房」運転のとさの表示例 




この部分のいずれかが点なします 


r 風速切換」のワンポイントアドバイス 

参風速自動について 



運転の種類 


暖房 


( カラッと I 

し標蠢 I 

画 



画 


風速自動の内容 


•吹さ出す風の温度によって自動的に風速び変わり、設定温 
度になると、ごく弱い風になります。 


参設定温度より現在室温び低いとさは微風、高いとさは弱風 
運転をします。 


•設定温度と現在室温の差び大さいとさは強風で、設定温度 
になると、弱い風になります。 


ボタンを巧すと 


>自動運転に見合った風速設定となります。 

自動運転時は I風速1 を押すたびに"自動’’と"微""詩’’び選 
ベます。 

>自動運転時は風速を"自動’’に設定 
することをおすすめします。 

送風音び気になるとさは"微"また 
は"詩"にしてください。 


r ^[ lL 速巧動 

♦ 


♦ 


微] 


静 


•暖房の風速‘‘強’’運転時、風び冷たく感じる場合や部屋び暖かくなった後に静か 
な運転を行いたい場合は、風速‘‘自動’’でお使いになることをおすすめします。 
•風速‘‘微""詩’’運転時は能力び少し低下します。 

•暖房運転の風速‘‘微""詩’’では、運転条件によって、風速び変化することびあり 
ます。 



I 励速►自動 


「カラッと除湿」停止中のとさの 
表示例 



リモコン 

(扉を開けた状態） 




左も風向 j 軒風却 
[ 入/切 I 面的/よけ j 

wa 山,ムレ • 

し予約1 


赋哈りだ 
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いろいろな機能の使いかた 


エコみるみるセンサーによる運転機能 

(エコみるみるセンサーについて） 


「エコ運転」機能 〔-み p . 4 0| と「センサー風あて」「センサー風よけ」機能 I 今 P . 41 I は、エコみるみるセン 


ヴーで人の動きと居場所を検知しながら運転します。運転中は室内機のランプ表示 


鱗が点なします。 


■エコみるみるセンサー作動中の上下風向板（ル）について 


•エコみるみるセンサーの作動中は、センサーの検出レベルを高めるため、検知情報を確定するたびに、上下風向設定に関 
係なく、上下風向板（ル）を開閉させます。 


設定_上下風向ホ反（小）①開閉 


「エコ運転」機能を 
設定したとさ 


上下風向板(ル） 
の開閉 


約1分〜10分 


上下風向板(ル） 
の開閉 


約1分〜10分 


上下風向板(ル） 
の開閉 


「センサー風あて」/ 
「センサー風よけ」 
機能を設定したとさ_ 

「エコ運転」機能と「センヴー 
風あて」/「センヴー風よけ」 
機能を同時に設定したとき 


上下風向板(ル) 
の開閉 


約1己砂〜3分 


上下風向板（ル) 
の開閉 


約1己秒〜3分 


上下風向板(ル) 
の開閉 



上下風向板(ル） 
の開閉 

約1已砂〜3分 

上下風向板(ル） 
の開閉 

約1已砂〜3分 

上下風向板(ル） 
の開閉 



エコみるみるセンサーの巧知内容 


■お部屋にいる人の動きのをい少ないを検知ずる■お部屋にいる人の居場所を検知ずる 



•室内機前方にしぶ人の動きの多い少ないを検知します。 


•室内機に向かって左、中央、ちエリアと、室内機から見て遠距 
離〜近距離ェ U アの9つのェ U アから人の居場所を検知します。 



r エコ運転」機能と r センサー風あて」/ r センサー風よけ」機能の制御を行います。 


r センサー風あて J 機能の制御巧 IJ 

n~j 



•一人で比較的狭いエリアに •複数の人び比較的狭いエリ 
いるとさ。 アにいるとさ。 

>9つのエリアか6、主に人のいる位置へ送風します。 



•掃除機びけなど、一人で広 •複数の人び比較的広いエ IJ 

い範囲の動さをしているとさ。 アにいるとさ。 


>左も風向はお部屋全体の空調を重視し中央ェリアに、 
遠距離〜近距離は動さの多い人の距離へ送風します。 
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参安信音 r ピッピ ー J 〇 

参センサーの検知速度び約1分〜1日分の間で、人の動さの多い 
少ないに応じて自動的に検知速度び選定されます。 

•「標準」に戻すとさは、同じ操作をします。 

さらに、「標準」「ゆっくり」ともに、微調整することびできますので、お好みに 
応じて調整してください。 


〇 

〇 


運転停止中に 


を押す 


室温 

\/ 


で感度を選ぶ 


を押ず 


参+ 3〜一3までの表示は約1日秒後に 
消丹します。 

•設定感度は記憶されます。 


〔暖房]〔藤勾 


巧房 


巨 U を止!醉 I 


圓 

國 d 遇画 


© ^ 6 


'M 



r センヴー風よけ J 機能の制細例 



>左ち風向は人のいるエリアの 
となりのエリアへ送風します。 
遠距離〜近距離は制御しません。 

/上下風向板は運転の種類に\ 
応じた自動セットの位置 
\戸* p. 36 j となります。ノ 


• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」に 
定すると、常にエコみるみるセンサーび作動し 
すび、人のいる位置を判定して風向を変える c 
約1己秒〜3分毎(ゆっくり設定では約1分〜1がが 
になります。人のいる位置を検知して、すぐに 
向を変えるちのではありません。 


•一人で比較的狭いェ IJ アにいるとさ。 


r エコみるみるセンサー」のワンポイントアドノ f イス 



参エコみるみるセンサーは、人の発する赤外線び変化したことを検知します。そのため、じ(下のようなとさには、意図した 
検知をしない場合びあります。 

• 人びいても、じっとしているとき(読書やテレビ鑑賞など)、また、人びついたて、タン义本棚等の陰に入ったときや、ガラス越しの場合。 
• 室温び高く、人の体温との差び小さいとを（冷房運転開始直後など）。 

• 極端な厚着をしているとさや背を向けているとき。 

• 犬や猫の動きや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎびあるとき。 

「センサー風あて」/ r センサー風よけ」機能の 

エコみるみるセンサーの検知速度を変更ずることびでをまず。 

•検知速度は、「標準」（約1己秒〜3分間隔）と「ゆっくり」（約1分〜10分間隔）に設定することびできます。 

•お買い上げ時は、「標準」に設定してあります。 

•iU 下のような、センサーの検知速度び早すざると感じる場合は、検知速度をゆっくりにすることびでさます。 

-お部屋の人の出入りび頻繁、犬や猫び動きまわっているなど、過敏にセンサーび検知してしまうと感じるとさ。 

(「センサー風あて」または/「センサー風よけ」機能運転時に頻繁に左ち風向板び動くと感じるとさ。） 

•センサーの検出レベルを高めるための上下風向板（ル）の開閉の頻度び気になるとさ。 


〇 運転停止中に面死^を押しなが5 I パワフル 1 を5秒じ(上押す 


/ \ / 

暖房 P 

：) ラツと 

を湿 

〔冷房) 

1 

[is/fij { i \ 

[手動掃 降） 

广 

(風速)度 

:を蝴 (1 下風向） 


(ia^G 

霉嗎 

的 


(切タィト） 

(入 タィト） 

a1^ 

度 

廷 

司|- 

霉 

1 

y O'JtZ'Vhd 

二 腳卽だ 


1 • 






停止 


• 1段感度を上げると「手/」と表示されます。 

• 1段感度を下げると「 - ；」と表示されます。 

• 調整でさる範囲は+3〜一3までの7段階です。 


センサーの感度の変更により検知速度を微調整ずるには 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


センヴーの検知速度を「ゆつ < り」にするには 



いろいろな機能の使いかた 




•微調整した感度に応じて、検知速度を変えますび、人の動さの多い少ないにより、検知間隔は変わります。 


39 





































































いろいろな機能の使いかた3 


エコみるみるセンサーによる運転機能 

(エコ運転機能について） ※設定内容は記憶されます。 


お部屋にいる人の動さの多い少ないと居場所を、エコみるみるセンサーで検知して、設定温度•湿度を 
自動的に制御し、省エネ運転をする機能です。 



運転にずるとをは 


運転中（暖房-冷房など）に阻 5 づ」を巧す 


元の運転に戻ずとさは 


再度1の5、|を巧す 



「エコ」運転のワンポイントアドバイス 

参エコみるみるセンサーの検知結果に応じた人の動さの多い少ないと居場所と、 
お部屋の温度•湿度を加味して、設定温度•湿度を自動的に制御します。た 






暖房 





風速►自動 




だし、 U モコンの設定温度•湿度の表示は変わりません。 


運転の種類 

運転内容 


暖 W 

し J 

運転 

•次の条件により設定温度を下げます。 

-人の動さの多いとさ 
-お部屋の湿度の高いとさ 

-室内機のおくの比較的暖かいエ IJ アに人びいるとさ 
(暖房運転時は足下への送風のため） 


ぶ房, 

運転 

参次の条件により設定温度を上げます。 

-人の動さの少ないとさ 
-お部屋の湿度の低いとさ 

-室内機から少し離れた比較的涼しいエリアに人びいるとを 
(冷房運転時は天井面に沿った送風のため） 

カラッと 1 

し P 氣壺1 

運転 -1 涼快 1運転 

参次の条件により設定湿度を上げます。 

-人の動さの少ないとさ 
-お部屋の温度の低いとさ 

1 自動] 運転 

参自動で選択された運転の種類の「エコ」運転 


参エコ運転機能は、エアコンを長時間 （2 時間切上)連続して運転される場合に効果的です。 
•エコ運転機能で減らせる消費電力量は人の動さに応じて変わります。 

•「センサー風あて」機能！一 > P .41] を追加すると、さらに省エネ効果び得られます。 
•「エコ」運転を設定すると設定前に比べて暖房運転時最大約2己％の省エネ効果びあ 
ります。（冷房運転時最大約20%) 

※省エネ効果は、 RAS - S 40 Y 2 で当社環境試験室で測定。洋室14畳。活動状態は、暖房時 
は室内機から 3 m 離れた地点で掃除機掛けなどの家事やエクササイズ、冷房時は室内機か 
ら 3 m 離れた地点で読書。使用条件は、暖房時：外気温2で、設定温度2已で、風速自動に 
おいて、安定時の1時間あたりの積算消費電力量：「エコ」運転時已 43 VVh 、 「エコ」運転を 
設定しない時72已 Wh 。 測定時の室内湿度已己％。を房時：外気温3己で、設定温度2が C 、 
風速自動において、安定時の1時間あたりの積算消費電力量：「エコ」運転時21 IWh 、 「エ 
コ」運転を設定しない時2目已 Wh 。 測定時の室内湿度4己％。 

参エアコンを運転したまま、お部 
屋の中から約3日分 iU 上人びい 
なくなつたと検知した場合は、 

ち表の省エネ運転を行います。 

ただし、 U モコンの設定温度- 
湿度の表示は変わりません。 

参「パワフル」運転機能設定中 
「-» P .33 い こ、「エコ」運転機 

能を設定すると、「パワフル」運転機能は取り消しになります。 


運転の種類 

人がいないと欄したときの運転内容 

惦房1運転 

♦約2で下げる。 

枯房1運転 

♦約2で上げる。 

[ sil 運転.國運転 

♦約已〜1日％上げる。 

圖運転 

♦自動で選択された運転 
に応じた内容 


「暖房」運転のとさの表示例 
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いろいろな機能の使いかだ 


エコみるみるセンサーによる運括機能 

(センサー風あて/センサー風よけ機能について） ※設定内容は記憶されません。 
お部屋にいる人の居場所をエコみるみるセンサーで検知して、自動的に風向を変える機能です。 


センサー風あて/センサー風よけ運転にずるとをは 


它ンヴー 


運転中（暖房-冷房など）に 晒て/ょの を巧す 

•ボタンを押すごとに切り換わります。 


ボタンを押すと 




風あて 


II 


風よけ 


「風あて」 
「風よけ」 
解除 


運転内容 


>左ち•上下風向設定をしなくても、自動 
的に人の居るエリアに向けて、左ち風向板- 
上下風向板を制御し送風します。 


>左ち•上下風向設定をしなくてを、自動 
的に人のいるエリアをよけて、左ち風向 
板を制御し送風します。 


• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」 
を設定する前の位置となります。 



• 「センサー風あて」「センサー風よけ」設定中に〔上下風向〕またはをち風向]を押 
すと、「センサー風あて」「センサー風よけ」び取り消されます。 


「センサー風あて/センサー風よけ」の 
ワンポイントアドバイス 

参「センサー風あて」または「センサー風よけ」に設定すると、常にエコみるみるセン 
ヴーび作動しますび、人のいる位置を検知して風向を変えるのは、約1已秒〜3分 
毎になります。（人のいる位置を検知して、すぐに風向を変えるものではありません。） 

• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」の意図した動作をしない場合や、意図 
しない動作により、お年寄りや乳幼児に風をあてたくない場合には、左ち風向設 
定機能 （斗 P.34 し 上下風向設定機能 （一 »P.36 1でお好みの位置に設定してく 
ださい。 

•左ち風向板と上下風向板で「センサー風あて」（または「センサー風よけ」）を行い 
ますび、設定風速、設定温度と室温との差、お部屋のレイアウト等により実際に 
風向び、人の居場所に届かない（またはよけない）場合びあります。このようなと 
さは左ち風向設定機能 ( —»P.34 1、上下風向設定機能 ( —>P.36 ) 、風速切り 
換え機能 [ —» P.37 1をご使用ください。 

• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」に設定した場合でも、冷房•カラッと 
除湿•涼快運転時にお部屋の温度•湿度び高い状態び続くと、露つさによる滴下を 
防止するため、左ち風向板、上下風向板の角度び変化することびあります。温度， 
湿度び下びれば「センサー風あて」または「センサー風よけ」の設定に戻ります。 


リモコンの表示(センサー風あて時） 


く 巧 


暖房 


風速►自動 



「暖房」運転のとさの表示例 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


HITACHI 



暖房 


\ 

たラツと 



除湿 



巧房 


I自動/手動〕い\。ワフル]厚動掃 P 系] 


( 風速）怡も風が 

1^^ 

[(機能選が1(入/切 

I t ンヴ ー I 

Mmi ]\ 

(切》か） 

の 

時刻 

v 

飛 

(入タイト） 



〇リ tz クト瞒幢が 


广 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いか巧 


機能選択(内部クトン/ヵビ見張り/快眠/セ-ブ)設定 

※設定内容は記憶されます。 

&ーフ 1を除き予約機能です。設定すると予約はされますが、運転する条件になるまでは運転しません。 


9 を巧し、希望の機能を点滅させる 


ボタンを押すと 

運転内容 


設定しておくと、「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を 
抑える運転を自動的に行います。 


ザの 部クリづ 

令 


設定しておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビび発生しやすい温湿度（室温]日で 
上、湿度7日％上のとさ）になると、自動的に除湿とイオンミスト運転を行います。 


りビ見張り) 

♦ 


設定しておくと、「自動」「暖鼠「カラッと除湿」「冷房」「煎陕」運転で、「おやすみ」運転 
を行ったとさに、さらに快適なおやすみ環境になるように、温度や湿度の制御を行います。 


〔快 目 民） 


V 

セ-ブ） 

設定しておくと、運転時の使用電流を制限して、ご家庭のブレーカー切れを起こりにく 
くします。 


•予約しないと、約]日秒後に点滅は消えます。 


リモコンを室内機に向けて r 人/切] を押す 

•「ピッ」と鳴り、表示び点灯に変わり、機能び予約されます。 

設定の取り消し 

•設定の取り消しわ同じ操作で、リモコンの表示を消します。 

「機能選択設定」のワンポイントアドバイス 



■内部クリーンについて 

•内部ク U —ン運転は!;^下の場合には行いません。 


•冷房、カラッと除湿•涼快運転の運転時間び約1日分!;^内-「快速ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止 
のとさ。 のとさ。 

•I おやすみ)画タイ7-|による運転停止のとき。 • 「入タイマー」予約びあり、予約時刻の2時間前になったとき。 


■カビ見張りについて 

参留守中や外出中に使用することをおすすめします。 

参カビび発生しやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。 

•設定期間は、 U モコン操作びない状態から2週間です。( 巧 gll の 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間とな 
ります。 ）2 週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプび消巧し、設定は取り消されます。 

/リモコンの (SEM 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプび消えている場合は、再設定または設定^ 

\の取り消し操作をしてください。 I 

•設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転(可動パネル、上下風向板は閉じたまま）を行います。 
•最初の運転は、検知した結果び、室温 icrci；^ 上、湿度上のとさ、除湿運転とイオンミスト運転を連続して4時間行 
います。2回目!;>(降は検知した結果び、室温 icrci；^ 上、湿度70%!^上であれば、除湿運転とイオンミスト運転を行い、湿 
度び低下すると停止します。 

•カビ見張り運転を設定中に、運転び一時停止してから約2□分間は湿度び70%を超えてちすぐには運転を再開しません。 
•発生したカビを除去する働さはありません。 
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■快眠について 


暖房 


涼.快 


♦快眠を設定しておくと 、 [ia 
されます。 ' 

参快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。 


カラツと 

除湿 


ち房 


の 


おやすみ 



運転の種類 

快眠運転の内容 


mm 

運転時 

•通常のおやすみと同様の温度制御をします。 

1 

1 

1 

カラッと i 

[is 

涼•快 

面 

運転時 

1運転時 
運転時 

•設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御します。 
•冷房運転時は、除湿運転を組み合わせて、温度と 
湿度の制御を行います。 

1 自動 1運転時 

•選択された運転の種類の快眠制御をします。 


■セーブについて 

参セーブ設定時は、暖房運転の最大能力び若干低下しますので、立ち上びりに多少時 
間びかかります。また、外気温び低いとさは‘‘設定温度’’に達しないことびあります。 
参「パワフル」運転機能設定中 再 P 骑 に「セーブ」を設定すると、ブレーカー切 
れを起こしにくくしなびら、「パワフル」運転を行います。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


〇〇 


瞬 


岛 

頃 


HITi に HI 






瞭 



强 I 拉つ刀レ 1 居動測ま I 
到廣雨 [ijm] 


麻龜雨 f 

入—切1 [ mm ] 

(切》か A 
(入》か)/ 

肖 

f 取消1 


ひ化ツト腳さわだ 


广 


导 3 


dES fcw も ^^ 


冷房 


(m 


(pih51 


(内部ク IJ ーン設定ありのとき） 




室内機のランプ表示 


いろいろな機能の使いかた 


運転時 


予約時 



































































































































































































いろいろな機能の使いかた 


フィルター掃除運括機能 

エアコンの運転停止時に、フィルターの掃除運転を行う機能です。 
お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されています。 


,旧動」フィルター掃除運転(自動フィルター掃除運転を行うのは）, 



•暖房や冷房などを]曰分上運転してから停止したとさに、「運転時間の積 
算び1日時間を超えている」、または「1週間上運転していない」場合。 
•連続運転中で運転時間び24時間を超えた場合。 

1^24時間経過ごとに運転を一時停止させ、自動フィルター掃除運転を^ 

I 行い、元の運転に戻ります。 / 


r 手動」フィルター掃除運乾 


室内機び運転していないことを確認して手動}1除を巧す 


•「ピッ」と鳴り、フィルター掃除運転び始まります。 

•長期間運転しなかったとさの使い始めや、フイルターのホコリび気になつ 
たとさなどに使います。 





r フィルター掃除」運転の 
ワンポイントアド八'イス 


•フィルター掃除運転を、途中で停止するとさは停止を押してください。 

参「おやすみ」-「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音び就寝を邪魔しない 
ように、停止時の自動フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

毎回「おやすみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに手動 
フィルター掃除運転をおすすめします。 

参「おやすみ」運転停止時の、フィルター掃除運転の音び気になる方は、フィルター 
掃除運転「なし」の設定をおすすめします。 〔-み P .45 I 
この設定をしておくことで、自動フィルター掃除運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でフィルター（ステン 
レスフィルター）上のホコ U やチ U び掃除しされないことびありますので、こ 
まめなフィルター掃除運転を行うことをおすすめします。 

に〜3日に一回程度び目安です。） 

•フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラびあるとさは、約已分!;^上あけて、もう 
一度「手動によるフィルター掃除運転」を行ってください。（フィルター掃除運転 
終了後の約已分間は、機械保護のため、再運転しません。） 

•フィルター掃除運転の間隔や使用環境により、掃除ムラび生じることびあります。 
その場合は、フィルターのお手入れをしてください。 [•み P .54 I 



リモコン 

(扉を開けた状態) 
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r フィルター掃除」運ま云の 





瞻細曲 M 3 凱化去 i 


フィルター掃除運転「なし」の設定は 

、 

フィルター掃除運転「なし」の解除は（お買い上げ時の設定） 

、 

手動フィルタ-掃除運転を行う 

〔入/切）を押しながら 

1手動掃除、)を已秒じ(上押す 

♦受信音「ピッピー」 

f 入/則を押しながら 
(手動掃除]を 5 秒上押す 

♦受信音「ピッ」 


3 日に 

1 離度 


(手動掃降']を押す 


手動フイ>1レター掃除運転終了後 



ワン爪イントアドバイス（続を） 
■フィルター掃除運転とは 


•可動パネル、上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いなびら、次 
のような運転をします。 

(運転中「クリーン」ランプ点巧、運転時間は約7分） 

111 フイルター掃除ユニットび、フイルター（ステンレスフイル 
ター）上のホコリを掃除しなびらホコリキャッチャーまで移 
動します。 

ISI フィルター掃除ユニットび、掃除したホコリをホコリキャッ 
チャーび集め、ダストボックスへ移します。 




ウイーン1 



フィルタ-掃除ユニット 
t 移動モーター音 j 

— 一 

l \ 

チ U チ U 1 

^ - 

1乾 3 

匿!7リみはり卿 

•••二•二、、 

フイルター掃除 
t ユニット掃除音 j 

1パチン•パタン1 

ホコリキャッチャー 
動作音 


[31 フィルター掃除ユニットび、元の位置に戻り、運転停止します。 

※ち図は説明のため、フ□ントパネルを取り外した状態です。 
実際はフ□ントパネルを開けたり、取り外した状態ではフィル 
ター掃除運転はでさません。 


上面ホコ U キャッチヤー 

回 


フィルター掃除ユニッ 



前面ホコ U キャッチャー 
(ダストボックス付） 




■次の場合に r クリーン J ランプび点滅、または点'打したり、 
暗くなったりを繰り返しまず。（故障ではありません。） 


•フィルター掃除運転開始時、または運転中に、フ□ントパネルを開けると、 
安全のためフィルター掃除ユニットが停止します。確実にフ□ントパネルを 
閉じてください。 F » P .52] 

•フィルター掃除運転中、および運転終了後（電源を入れた後のフィルター掃 
除運転後、自動フィルター掃除運転後、リモコンで行った手動によるフィル 
夕一掃除運転後）の約5分間は、機械保護のため、リモコンで神刷ミ]を押して 
わ、フィルター掃除運転は行いません。このとき、"ピッピー"という音び鳴 
り、「クリーン」ランプび点滅します。 （1 秒点灯/]秒消灯、 ] 日秒間） 
•フィルター掃除運転「なし」の設定中に、 I 關掃陈 I を押すと、"ピッピー"という受 
信音びして、「クリーン」ランプび点滅します。 （1 秒点灯/]秒消灯、 ] 日秒間） 


■ 「おやず别運転停止時の、關掃除题适が気になる方は、フィルタ-掃除運転「なし J の設定をおずずめしまず。 


点滅10秒間 

(1 秒就 I / m 消打) 


点口が咸光 

(1 砂点な/1抄減光) 


お知 5 せ内容 


室内機のランプ表示 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


タイマ-モ約運面機能 ※設定時刻は記憶されます。 

設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「入タイマー」 
と「切タイマー」の組合わせのいずれかが予約でさます。 


タイマーモ約のしかた 


r 切タイマー J を予約ずる場合 


•「切タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を停止させます。 


^40 


r 入タイマー J を予約ずる場合 


•「入タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を開始します。 


〇♦巧*包 


運拓例 

♦ r 切タイマー J 


tz 


12:00 


識 


10:30 0午認 




r 入タイマー」 


午前 

6:00 7:30 


12:00 


運転は手動 

就寝時に r 切タイマー」予約^ 

午後 

6:00 




午前 

0:00 


八 


t 


停止は手動 


•起床時刻に「入タイマー」予約 


「入タイマー」+「切タイマー」 


el 認 


12:00 


識 


10:30 0午說 




帰宅時刻に「入タイマー」予約- 

就寝時に r 切タイマー」予約 • 


イ、 


♦「切タイマー」+「入タイマー」 


午前 

6:00 


10:30 12:00 


午後 

6:00 


午前 

10:30 0:00 


t 


運転は手動 




t ィ 


•停止は手動 

•帰宅時刻に r 入タイマー」予約 
•おでかけに r 切タイマー」予約 



「タイマ—予約」運おのワンポイントアドバイス 

参タイマー予約したとさにリモコンの送信を室内機び受信しないと、タイマー時間びさても、エアコンは動 
作しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。 

参で運転をしたとき、およびミ11の「快速ランドリー運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/ 
「入タイマー」予約はでさません。 [-^ P .25 I 
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r 切タイマ ー j ミ r 入タイマ ー j モ約のしかた 

必ず現在時刻を確認してください 


tfh 向タィマお 押し、切タイマー 

^と時刻を表示させる # 


例:午後10:30に運転を停止させ、 
午前7:30に運転を開始する 
ようにセットする場合 





八1令進む 

酬 を巧し、時刻を ： P 

とく J 令戻る ',、 

設定する 


狐を!口:3 口 




午後1日:3日 
に運転を停止 
させる場合 




リモコンを室内機に向けて 

一回/ち曰 

〔予好!を巧す 

参「ピッ」と鳴り、切タイマー表示び点 
巧に変わり、「タイマー」ランプ表示 
び点なします。 

参「切タイマー」時刻を変更したい場合は、 
もう-度〇に戻]てください。 




切タイマ-すを！ 口:3 口 I 


[入タイ7-)を巧し、入タイマ- 

硬?巧-端巧:马 

と時刻を表示させる 

え値 


または前回 
予約時刻点な 




進む 

時刻 を巧し、時刻を 

じ^令戻る 

設定する 


綱！ 




午前7:3日に 
運転を開始さ 
せる場合 




リモコンを室内機に向けて 

一回/ち曰 


予約1を巧す 


•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点 
打に変わり、「タイマー」ランプ表示 
び点なします。 

• 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、 
もう-度〇に戻ってください。 


切タイマ 
入夕 




予約の取り消しは [取消] 


を巧す 


全て消な 



運転中に予約した 
場含は点な 




リモコン 

(扉を開けた状態） 




I 自動/手動〕吹フル]的掃降'] 


I 風速1にち風向11上下11間 

___ むン 

II 機能割尺||入/切 III 風 あて/ 

細り f / N ^ 

- - 時刻 


imi \ 

予約参 


应勉 lyJ 

〇?兰クトに時刻 


腳さわだ 


%慧ふ慧 
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いろいろな機能の使いかた 



































































































































いろいろな機能の使いか巧 


タイマ_モ約運拓機能（続き） 

「おやすみ」運転と同じ運転の「入タイマー」運転び同時に設定でをます。 

運拓例 版房運転を午後11:38に「おやすみ2時亂運転し、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット） 


♦[贈み〕+ r 入タイマ ー J 


午後午前 

11:38 1:38 


午前 

6:00 


9:00 


12:00 


就寝時におやすみ運転 （2 時間) 




起床時に r 入タイマー」予約， 


停止は手動 




] 



〇 


こ r 入タイマー」を予約する 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

句令進む 


入タイマ-六 


時刻 
eVJ 令戻る 


を巧し、時刻を設定する 




回/每曰 


リモコンを室内機に向けて をが を巧す 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点なに変わり、「タイマー」 
ランプ表示び点なします。 


且 

0 


次におやすみを予約する 


を巧し、2時間タイマー 
をセツトする 


4 




>2時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前6:0日に運転を開始 
します。 

>おやすみタイ7—運 
転の時間は「入タイ 
マー」時刻前までの 
範囲で設定して<だ 
さい。 


温度、，陆证勘膀間 


暖房 


風速 ► 


静 


驚;:觸圍 
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リモコン 


リモコン 

偏を開けた状態） 




暖房 


除湿 


巧房 


〔自動/手句反ヮフル1目!掃除 I 
I 風速〕にも風向〕 I 上下風向"！ 


广 


的離尺おで人側 h 風ぁて/ょけ 1 



〇 0 





























































































































暖房などの r 入タイマー」運転と、カラッと除湿の r けつろ抑制」運転に時間切タイマー運転）、またはカラッ 
と除湿の「快速ランドリー」運転 （3 時間切タイマー運転）が同時に設定できます。 

「けつろ抑制」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのとさに合わせてお部屋を暖めておけます。 
また、「快速ランドリー」運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めの時に合わせてお部屋を暖めておけます。 

運拓例 件後]]:30に「けつろ抑制」運転翌日午前ス30に暖房「入タイマー」をセット） 


r けつろ抑制 J 
+ r 暖房 J 


午後 

6:00 


11:30 


午前 

1:30 


6:00 7:30 


12:00 


I 


就寝時に r けつろ抑制」運転 
(2 時間のタイマー運転） 




起床時に r 入タイマー」予約 • 


停止は手動 




] 



こ「入タイマー」を予約する 


〇 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

^勺令進む 

時刻 を巧し、時刻を 

令戻る 




r 面細ぶ 


r 入タイマう と 
設定する 


^ f 午前7:3日に 

或うみぞ前 離を開始さ 

/' I 插 ^做場合 




リモコンを室内機に向けて [ W ] 
を巧す 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点灯に変 
わり、「タイマー」ランプ表示び点なします。 


入タイド^ T 端 i 



次に「けつろ抑制 J 運転、または r 快速ランドリー」運転をする 


且 i 

[§ 適 I を巧し、「けつろ抑制」運転、または 
「快速ランドリー」運転をずる 


リモコン 


リモコン 

偏を開けた状態） 


「タイマー予約」運おの 
ワンポイントアド八'イス 

国毎曰予約機能について 

参「切タイマー」、「入タイマー」 

または「切タイマー」と「入 
タイマー」の組み合わせ予約 
後にもラー度 [ Wl ボタンを 
押すと、毎日予約び設定さ 
れます。 

•毎日予約を設定しておさま 
すと、毎曰同じ時刻に「入夕 
イマー」 • 「切タイマー」びセ 
ットされて便利です。 




幽 I 停り I 却 



巧痛!ボタンを押すごと 
に切り換わります。 



I 自動/手動〕ワフル〕〔手動掃隐 I 


面速11左も m 向11上 ™]I 


II 機能選巧@入/切 III 風あて/よけ I 

阳》巧-1 
- 時刻 


居がし备 

〇リットこ?! 




广 




0 0 


いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いか巧 


応急運拓機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転がでさます。 


エアコンを運転ずるとき 


エアコンの停止中に応急運転スイッチ （) を巧す 

•自動運転を行います。 

•5 秒上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。 

これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでください。 


エアコンを停止ずるとを 


•エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないとさには、応急運転スイ 
ツチを押すと、エアコンび停止します。 



強制お房運拓 


販売店で行う操作でず。 





室内機の強制冷房スイッチを ON させると強制冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を回収するとき 
に使用してください。 


強制冷房を開始ずるには 


応急運転スイッチ （ ^ ) を5秒 m 上巧す 

•強制冷房スイッチでの作業び終了したら、必ずわラー度スイッチを巧すか、 
リモコンで強制冷房運転を止めてください。 


強制冷房を止めるときは 


もう一度、応急運転スイッチを巧すか、リモコンで 
運転を停止してください 



応急運転（強制を房）スイッチ 


サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分!^:!上運転し 
ないで < ださい。 
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お手入れ 


お手入れ時のご注意 


A ミ主意 


•エアコン内部のお手入れをする場合には、お買い求めの販売店に相談し、室内機の熱交換器の洗ミきは、 
お客様自身で行わない 

感電や故障の原因となります。 

•お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF " にする) 
鲁本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

•不安定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となります。 

•お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。 


•室内機•室外機とちに、ベンジン-シンナー-みがさ粉などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めるため使用しない 
•室内機•室外機とちに、 4 crciii 上のお湯を使わない 

つィ J レターび縮んだり、プラスチック部品び変形することびあります。 


フ□ントパネル、可動パネル、上下風向お 


ミちれが気になったらお手入れしてください C 



可動パネル 



K ヒ学ぞうさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 


上下風向板 


•フ□ントパネル-可動パネル • 上下風向板は水洗いしない 

故障の原因となります。 

•可動パネル-フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい巧で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことびあります。 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、®りかし•取り付けかた 


フ□ントパネルの開けかた 


左ちの手かけ部に手先をかけ、フ□ント 
>パネルを矢印ち向に引さ、開けます 


フ□ントパネルび開さをるまで起こします 


可動パネル 



手かけ部 


•可動；はルは無理に手で開閉しない 

手で開閉しますと故障の原因になります。 
(可動パネルは、電源の切•入および運転/ 
停止時に自動的に開閉します。） 

•エアコン 運転中に フ□ン トパネルを開けない 
可動パみレび正常に動作しないことびあります。 
運転を停止してから開けてください。 



フ□ントパネルの閉じかた 


Cb フ□ントパネルを手前下ち向へ引を下げ 
ます 



4(1 フ□ントパネルを下ろし、左ちを r カチッ」 
と音がするまで巧しつけます 
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フ□ントパネルの取り外しかた 


〇 フ□ントパネルを開けます 


4(^ フ□ントパネルを室内機から外し 
ます 


11先にち側のアームを外側に押して軸を外し 
ます。 


2} フ□ントパネルを左側にずらして左側アー 
ムの軸を外します。 



フ□ントパネルの取り付けかた 


tfb フ□ントパネルを室内機に取り 
付けます 


1 J 先に左側のアームの軸をステップに沿わせ 
て差込み軸穴に入れます。 


2) ち側のアームの軸をステップにおわせて差 
込み軸穴に入れます。 

フ□ントパネルをしっかり閉じ 
ます 



A ミ主意 


フ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下し、けがをするおそれがあります 


•フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フィルター掃除運転時に、 
クリーンランプが点滅し、運転が正常に行われません 
また、 賠房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません 
•フ□ントパネルを上側に開けたとさ、無理に力を入れないでください 

フ□ントパネルび本体から外れたり、故障の原因になります。 
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お手入れ 


フイルター (ステンレスフイルター) 


普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 
巧れが気になるとさは、お手入れをしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にする) 

か フ□ントパネ J レを取り外す [-» P -52 1 

& フィルターを取り外す 



上面フィルター 



前面フィルターの取りがしかた 

[l I 前面フィルターの□ックを上にスライドさ 
せる。（左ち2力所ずつ） 


上面フィルターの取りがしかた 

[l I 上面フィルターの□ックを手前に倒す。 
(左ち]力所ずつ） 


2 J 各フィルターを矢印方向にたわませて取り 
外す。 



2 J 凸部を持って各フィルターを手前に引き出し、 
取り外す。 

凸部を持って 

少し浮かしなびら引さ出す 



上面フィルター□ック 


掃除機などでホコリを取る 

•巧れびひどいとさは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、陰干しでよく乾かします。 


フィルタ-を強く押したり、たわしやブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。フィルター 
の表面の金属膜び傷んだり、フイ j レターび破れることびあります。 
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フィルターを元通り取り付ける 

•前面、上面とも、左ちのフィルターは同じものです。左ちどちらに取り付けてちかまいません。 
•前面、上面フィルターとも、 r ウラ1表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。 


前面フィルターの取り付けかた 

[ i I 下を差し込んでからたねませ、上を差し込む。 

1^2 I 左ちの前面フィルター□ックを下にスライド 
させる。（左ち2力所ずつ） 


FRONT FII_TEF! 一 I ゥラ ^ BACK 、 


裏面に前面フィルターウラと刻印びあります。 


たねませて差し込む 



上面フィルターの取り付けかた 

[l I 室内機上面の溝に差し込む。 

[21 上面フィルター□ックを押し上げる。 
(左ち]力所ずつ） 



上面フイルター□ツク 



1 


フ □ ントパネルを取り付け、閉じる [^P . 5 2 I 


電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを " ON " にする） 


A 注意 


•フィルターの取り外し•取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください 
•フィルターが正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィルター掃除運転が正常に行われず、 
クリーンランプが点滅します 
•フィルターを外したまま運転しないでください 

熱交換器のすき間や機械にホコリび入り、熱交換器ににおいの成分び付着したり、故障の原因になります。 



お手入れ 
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お手入れ 


ホコリキヤツチヤー（ダストボックス付) 

普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 

S 年に1度を目安に確認して、たまっているような！5お手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にする） 



巧 


フ□ントパネ J レを取り外す r-^p-52i 


ホコリキャッチヤーを取り外す 


前面用ホコリキャッチャー 


上面用ホコリキャッチャー 


手前を持ち上げ引さ出す。 





前面用ホコリキャッチャー 


上部を外し、引き出す。 


ダストボックス 


ダストボックス内のたまつたホコリやチリ 
を捨てる 


参巧れびひどいとさは水洗いします。 

水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。 


ホコ U やチ U 




〇 


ホコリキャッチャーのホコリを掃除機など 
で取り、水洗いする 


•巧れびひどいとさは、中性洗剤で 
洗いよくすすぎ、陰干しで完全に 
乾かします。 



麻 


ra 

IP 


0 


ホコリキャッチャーを元通り取り付ける 


上面用ホコリキャッチャー 


レバーのある方を手前側に 
して、奥側を差し込み、矢 
印の方向に「カチッ」と音び 
するまで押し込む。 


r ， 

ホコリキ■ャッチャーが正しく取り 


【前面用ホコリキャッチャー1 

付けられていないと、フィルター掃 


レノ く一のある方を上側にして、 

除運転が正常に行われず、故障の 


下側を差し込み、矢印方向 

原因となり、クリーンランプが点 


に「カチッ」と音びするまで 

滅します 


押し込む。 J 


フ□ントパネルを取り付け、閉じる r^p.52i 


〇 


hM 電源プラグを差し込む 

(または、ブレ-力-を" ON" にする） 
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お手入れ 


フイルタ—掃！®ユニット (ワイ パ— カバ—、ワイ パ—) 

普段のお手入れは不要ですが、使用環境などにより巧れが気になるときはお手入れしてください。 

フィルター掃除ュニット 

〇 運転を停止して、フ□ントパネ 


ルを取り外す L "» p . 52 1 




面 a 崎を押しながら 


I 手動掃除 I を約 5 秒間押し続ける 

•フィルター掃除ユニットびち側フィルター 
中央付近まで移動し、停止します。 


か ワイパーカノ く一のホコリを取る 

•柔らかい布でから拭さします。 




上面用ワイパーカパー 



前面用ワイパーカバー 


〇 


ワイパーを取り外す 


上面用ワイパー 

[ l I 上面用ワイパーカバーち下を矢印方向に押し上げる。 

[21 上面用ワイパーカバーを矢印方向に開け、上面用 
ワイパーを取り外す。 


前面用ワイパー 

〔 II 前面用ワイパーカバーを矢印方向に開 
ける。 


2前面用ワイパーを取り外す。 


上面用ワイパー 


上面用ワイパー 
カバー 



前面用ワイパ 



前面用 

ワイ パーカバー 


0 


掃除機などでホコリを取る 

•巧れびひどいとさは、中性洗剤で洗いよく 
すすざ、陰干しで完全に乾かします。 




お手入れ 


57 











































































































お手入れ 


フイルタ—掃除ユニット(ワイパ—カバ—、ワイパ—)(続き) 

ワイパーを元どおり取り付け、カバーを閉じる 

•上面用、前面用ワイパーとわ、毛足の短い方び左側になるように取り付けます。 




上面用ワイ八一 

上面用ワイパー 

上面用ワイパーをスリットに差し込む。 


2上面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 



前面用ワイパー 

前面用ワイパー 

前面用ワイパーをスリットに差し込む。 



21前面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 
左び短い ちび長い 



上面用 • 前面用ワイパ- • ワイパ-カバ-が正し 
く取り付けられていないと、フィルター掃除運転 
が正常に行われず、故障の原因となり、クリーン 
ランプが点滅します 


〔左 も ぁ向〕 を巧しなが5 I 别搞降1 を約己秒間巧し続ける 

•フィルター掃除ユニットびち端に戻ります。 

この間、「クリーン」ランプび点滅します。 

^：1フ□ントパネルを取り付け、閉じる 「^P. 52 1 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


暖房 


除湿 


巧房 


自動/手動)必ワフル1良動場陈 I 

L 風速](左を I 耐任卡祠 
『機能選崎 fX / 切 ！[! ぁてょけ) 


麼夕か1、 

タイト 〕 j 


の 

時刻 


喧 


ひ化ツト赋哈恍 






がが 
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お手入れ 


イオン S ストユニット 

ホコリやチリが付着している場合はお手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグを巧< 
(または、 ブレーカーを " OFF " にする） 



〇 


上下風向板を両手でゆっくり開ける 


maaM ♦必ず両手で図のように「ゆっくり」開けて 
<ださい 

故障の原因になります。 

•下の突き当て 1 U 上に無理に動かさないでく 
ださい 

故障の原因になります。 




歯ブラシで電気集塵機電極のミちれを取る 

♦歯ブラシは、必ず乾いたわのをご使用ください。 

♦軽くホコリを落とす程度にしてください。 


A 注意 


♦運転 中は 電気集塵機電極、 イオンミスト発生部にふれない 
高電圧び発生していますので、感電の原因になります。 
♦電気集塵機電極、 イオンミスト発生部や本体には水をか 
けない 

感電や故障の原因になります。 




上下風向板を両手でゆっくり閉じる 


〇 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にする) 





お手入れ 
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お手入れ 


防カビわをびカセット 

普段のお手入れは不要ですが、約10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。 


•交換用別売部品形名 SP - WC 1 

I —»P.73 1 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 


〇 



防カビわさび 
/カセット 


フ□ントパネ J レを取り外す r -^ p -52 i 


4(1 防カビわさびカセットケースを取り出し、 
W 新しい防カビわさびカセットに交換する 

[T] 取っ手を持ってケースを矢印方向に引き抜く。 

[?\引き抜いたケースから矢印方向にちいカセツトを引き 
抜く。 


防カビわさび 
カセツトケース 



3 J 新しいカセツトを（アルミ袋から出して）ケースに差し 
込む。 



表面のアル S シー 
卜をはびしたり、 
破ったり穴をあけ 
た0しないで<だ 
さい。 


A 注意 


•開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることびあります。 

•食べられません 


麟齡卜 


アル5袋 



0 

0 


防カビわさびカセツトケースを元どおり 
室内機に取り付ける 

フ□ントパネルを取り付け、閉じる 
一 P-52 1 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にする） 




「防カビねさびカセット」のワンポイントアドバイス 
■わさびの香り成分について 

参防カビわさびカセットは、わさびの香り成分で、ダストボックス内のホコ U やチ U のカビ 
発生を抑えます。放出量は微量ですび、使用環境によってはわさび臭びすることびありま 
す。気になる場合は、放出□の1つを市販のテープなどでふさいでください。この場合、 
防カビ効果び減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れをおすすめします。 
•わさびにアレルギー等びあるちは、防カビわさびカセットを取り外してご使用ください。 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入れすることをおすすめします。 


放出□(すさ間）2力所 



1力所をテープなどでふさぐ 
(どちらをふさいでをかまいません） 
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お手入れ 


長期 H (1 力服上)ご使用にな S ないとまは 


次の手順でお手入れしてください。 


〇 


ミスト 


を巧し、半日ほど運転し、 




室内機の内部を乾かす 

•内部び濡れたまま長期間使わないと、カビ 
び発生しやすくなります。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 

リモコンの乾電池を取り出す 



な)/ 



リモコンの点検 


新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点巧方法 


AM ラジオでの点検 


• リモコンを操作したとき 雑音 （ ビービー音） び入れ 
ば正常です。 


苗ビミ ^ (TicrSl^ 



〔 AM ラジオ] 


カメラ付を携帯電話での点検 


リモコンの送信部び映るよラにセツトしてくだ 
さい。 


SJ リモコンを操作したとき モニターに送信部が発 
光 すれば正常です。 



U モコン 
'〔カメラ付さ携帯電話] 


デジタルカメラでの，点検 


リモコンの送信部び映るようにセツトしてくだ 
さい。 


SJ リモコンを操作したとき モニターに送信部が発 
光 すれば正常です。 



お手入れ 
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お手入れ 


定期点巧 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセン 




据付台 


•電源プラグびコンセントに確実に 
差し込まれていますか？ 

•電源プラグにホコ 

リの付着や巧れな \ 

どびある場合は掃一 
除をしてから電源 / 
プラグを差し込ん 
で < ださい。 


A 警告 


電源プラグがコンセントにしっ 
かり差し込まれていなかったり、 
熱くなっていたりすると、感電 
や乂災などの原因になります 


•アースび確実に行われていますか？ 



A 警告 


アース（接地）が正し < 接続され 
ているかを確認する 

アース線び外れたり、途中で切れ 
たりすると、誤動作や感電などの 
原因になります。 



•据え付けび不安定になっていませ 
んか？ 



A 警告 


据付台が極端に鐘びている、あ 
るいは室外機が傾いたりしてい 
ないかを確認する 

室外機び倒れたり、落下したりし 
て、けびなどの原因になります。 


点検整備 

フィルター掃除運転により、フィルターの掃除を自動で行い、エアコン内部は巧れにくい構造になって 
おりますが、エアコンを数シーズン使いますと、内部が巧れ、性能が低下することがあります。 


•通常のお手入れと別に、点検整備 •点検整備は、お買い求めの販売店にご相談くだ 
をおすすめします。 さい。 


A ミ主意 


通常のお手入れと別に点検整備 
を行う 

室内機の内部にゴミやホコリびた 
まって、除湿水の排水経路を詰ま 
らせ、室内機から水たれを発生さ 
せることびあります。 


A 注意 


点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の 
洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至ることびあり、水たれや 
感電の原因にわなります。 



積雪のときは 

•室が機の吸い込み□や吹き出し□び雪で而さびれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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お手入れ 


据え付け について 


A 警告 


•据付工事や電気工事は専門の技術び必要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 
•据付場所については、販売店とよく相談して決める 
•アース（接地）を確実に行ラ 

感電防止のほか静電気の障喜や雑音を防ぐ効果ちあります。 


据付場所 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから Im じ （ 
上離してください。(上あってち受信感度の弱い場合は、雑音び小さ 
くなるまで離してください。 

•海お地区で潮風び直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境び特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 
•調理場や機械工場など油の飛なや油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変 
動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への 
設置は避けてください。 

参室内機（吹き出し □) 


は乂災警報器から、 
1.已 miiLb 離して 
据え付けて<だ 
さい。 


勺?;燥した\ 
風通しの 
、よい所 


ScnUy 上 


20 cm 社 



1 m 社 
1 mL 乂上 


A 注意 


•室内機排水ホースか5の除湿水、室外 
機排水 □ (下面）か!5の凝縮水び出るた 
め、水はけのよい場所を選ぶ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 
蒸気•油煙などの発生する所で使わない 
引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそ 
れびあります。 

•特殊な用途（例えば電子機器や精密機 
器の維持、食品•毛皮•美術骨董品の保存、 
生物の培養•栽培飼育など）には使用し 
ない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS 
C 9612) に基づき、一般の家庭でご使 
用いただくために製造されたものです。 


電源について 


アースについて 


>電源は配電盤からエアコン専用に引 
いた回路をお使いください。 


騒音にもご配慮を 

•据え付けにあたっては、エアコンの 
重量に十分耐える場所で、騒音や振 
動び増大しないよ5な場所をお選び 
<ださい。 

•室外機の吹さ出し□からの冷-温風 
や騒音び、隣家の迷惑にならないよ 
うな場所をお選びください。 

•室外機の吹さ出し□付近に物を置さ 
ますと、機能低下や騒音増大のもと 
になりますので、障害物は置かない 
で < ださい。 

•エアコンを使用中に異常な音にお気 
づさの場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


A 警告 


•万一漏電したとさの感電防止のために、アース（接地）を確実に行ラ 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。 
アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたとさに感じる 
静電気の障害や、 U モコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ 
効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

•次のよラな場所にアース線を接続しない 
①水道管 

③ガス管’’ •爆発のおそれびあります。 

③電話線のアースや避雷針…落雷のとさ大さな電流び流れ危険です。 


A 注意 


•漏電しゃ断器を設置する 

据付場所によっては、□種接地工事のほか、さらに漏電しゃ断器を設 
置することび法律で義務づけられています。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 



お手入れ 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


ランプ点滅について 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。 



お知6せ内容 


辕式ぶ:■: 

、\、1 '// 
二//運転、、二 

1 




点丹心減光 

L •「暖房」運転時の r 予熱」、または室外機「霜取り」運転中 

* j ゾ:る 

も;かみソぶ 

(2 秒点口/1秒減光) 

J です。（故障ではありません。） 

緩量覆 

j<|*5WWWW0C^ 

扭ス崎 

^VnVnVnVnVni^ 

_ A 



卜 ■^P-22 ) 





•室内機に異常び発生しています。 


•室外機に異常び発生しています。 




お買い上げ 
の販売店に 
ご連絡 < だ 
さい。 

アフターヴ 
ービスにつ 
いては 

〔一 »P-72 I 


•フィルター類の取り付けを確認してください。 r -» P -54-58| 

確認後を点滅しているとさは、フィルター掃除部に異常び L 
発生しています。この場合、フィルター掃除運転はでさま P 
せんび、他のエアコンの機能は影響なく運転でさます。 


•「フ□ントノなル」び開いている。（故障ではありません。） 


-»P-45>52) 


•手動でフィルター掃除運転びでさないとさに [ fig を押し 
たためです。（故障ではありません。） 



[-^P.45 I 


参7?為 | S 1| 

•二•こ•二•こ•こ•こ•こ•こ 


、ミストイ 




•イオンミスト発生部、電気集塵機電極にホコリやチリび付 
着していないか確認し、巧れている場合はお手入れしてく 
ださい。お手入れ後も点滅しているときはイオンミストユ L 
ニットに異常び発生しています。この場合、イオンミスト r 
運転はできませんび、他のエアコンの機能は影響なく運転 
でさます。 


•エコみるみるセンサー部の故障です。 

この場合、「エコ」運転機能、「センサー風あて/センサー L 
風よけ」機能は働きませんび、他のエアコンの機能は影響 r 
なく運転でさます。 


お買い上げ 
の販売店に 
ご連絡 < だ 
さい。 

アフターヴ 
ービスにつ 
いては 

0>P.72 I 












































































故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


運拓を停止したのにランプび点なしている 





お知6せ内容 



pii mi 

@3 cro 

CS | ¢11 
fin 

をお;！象!ま键 
MMJ H るが 

jl^WWWWW^ jlWWWWW^v 

變イ令讀 f 達鬆 J 

€Ei mm 

gB 観恩 

をイマ今（運乾） 

^ tts ： •二•二•二•二•二•二•二•二 . le ^ y ^ n & v ：*： w ： w > lg > y ^ 

I ? リ- J 参はり I 

.jWJWWOWWCKfc. .jf^WWWWOC^ 


「フィルター掃除」運転を行っています。 一> P .44 


「内部ク IJ - ン」運転を行っています。[- » P .42 






故障かな？と思われたとさは 
































































































故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


胃について 


エアコンの運転中には、さまざまな音がします。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。 


運転内容 


発生ずる音 


電源投入時 



カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 



八サ八'ヴ 

室内機ファンの回転数び変わる音 



シュルシ zU レ/シャ ー/ボコボコ/プシュ 

冷媒びパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 

丰シ丰シ 

温度変化で室内機び膨張-収縮する音 

運転音の大ささが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーび変わる音 


のフル j び設定されていると、室内機の運転音び大きくなることびありま 
す。気になる場合は、 ドのフル j を解除してください。 I —» P .33〕 


ウイーン/ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 


フイルター 掃除運転 中 


► 


チ U チ U 

フィルター掃除ユニットび掃除している音 

パチン/パタン 

ホコリキャッチャーの動作音 


イオンミスト運転 


>'一/パチパチ 


イオンミストユニットにホコリやチリび付着していませんか。 I —»P.59 



ポコポコ 


その他 

^ 換気扇などにより排水ホース内の空気び引っぱられ、 
^ さ上げる音です。対応部品を用意してありますので、 

にご相談ください。 

露受皿の除湿水を吹 
お買い上げの販売店 
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故障かな？と思われたとさは 


ilfn について 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


.んなとさは 


運転しない 


ここを確認して<ださい 


鲁イ旱電やヒューズ、ブレーカーか切れていませんか。 
•電源プラグは確実に差し込まれていますか。 

•リモコン乾電池の消耗や+—び逆になっていませんか。 


よく冷スない 
よく暖ま!5ない 


お部屋の室温-湿度がリモコンの 
設定温度 • 湿度なりない 


I 「室温」の設定は適正になっていますか。 


春室内機や室外機の吹さ出し□、吸い込み□び障害物でふさがれていませんか。 


>風速び「微」や「静」になっていませんか。 


中.37 


•上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。 I ^P.36 


>フィルター(ステンレスフイルター)にホコ IJ び溜まっていませんか。 [^ P .54 


• 「エコ運転」機能 |-> P .40] を追加していないか確認してください。 

人の動き-室内の湿度（「カラッと除湿」「涼快」時は温啟-室内機と人との位 
置関係を検知し、自動的に設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿度)を 
変更します。 （ IJ モコンの設定温度•湿度の表示は変わりません。）しかし、自 
動的に変更した設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿載に対し、より 
お部屋を冷やしたい、暖めたい（「カラッと除湿」「涼快」時は湿度を下げたい） 
とさは「エコ運転」機能を解除してください。 

•在室人数や室内、室外の条件によっては、実際の室温や湿度びリ 
モコンの設定温度や湿度にならない場合びあります。 


>「エコ運転」機能 r -» p .4 o j を追加していないか確認してください。 
人の動きに応じて自動的に設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定 
湿度)を変更します。（リモコンの設定温度-湿度の表示は変わりません。） 


フイルター 掃除運拓について 


こんなとをは 


電源投入時、自動的に運転する 

「クリーン」ランプが1秒 
点な/1秒減光している 

「クリーン」ランプが10 
秒間点滅する 

「クリーン」ランプが4秒 
点巧/1秒消'灯している 


フィルター掃除運転しない 


ここを確認して<ださい 


•フイ;!レター掃除部の動作確認のためです。 f ^ P .1 3 


>フ□ントパネルび開いていませんか。〔•今 P .45、 52 


•手動でフィルター掃除運転びできないときに I 闊掃除 I を押しませんで 

したか 。I ^^ P .45 1 


•フィルター（ステンレスフィルター）、ホコリキャッチャー、ワイパ- 
ワイパーカバーび正しく取り付けられていますか。 l -» P .54 〜58| 


■フィルター掃除なし」の設定になっていませんか。 I — 

>「おやすみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありま 
せんか。この運転の停止時には自動フィルター掃除運転の頻度を 
下げています。 [-> P .44 l 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


フイルター 掃除運拓にっし、て偏き) 


こんなときは ■ ここを確認してください 


いろいろな音がする 


•フィルター掃除ユニットやホコリキャッチヤーの動作音です。 

〔が-が 


フィルター掃除ユニットが 
途中で止まっている 



•フィルター掃除運転中にフ□ントパネルを開けていませんか。 

l -> P .45、 52 I 


► •ワイパーのお手入れ後、フィルター掃除ユニットをち端部まで 
戻し忘れていませんか。 I — > P .58| 


フイルター（ステンレスフイルター） 


•フィルターに溜まるホコ U やチリの量は、使用環境やフィルタ 
一掃除運転のひん度などにより変わり、ホコリび残る場合びあ 

にホコリが残っている 

r 

ります。その場合は、フィルター（ステンレスフィルター）の 


お手入れをしてください。 I— > p .54) 


可動パネルにつし、て 



こんなとさは 

I 

► 

^ ここを確認してください 

L J 

運転時に開かない 
運転停止時に閉じない 

•フ□ントパネルび開いていませんか 。I 

が-52: 

I 


1 C ® し、について 


こんなとさは ■ においの元は 


•防カビわさびカセットからのにおいです。 r -» p -6 o j 

► •わさびにアレルギー等びある方は、防カビわさびカセットを 
取り外してご使用ください。 r -» p -6 oi 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入 
れすることをおすすめします。 


わさび I ソ外のにおいがする 



•防カビわさびカセツトじ(外に、においを発生させる物質は使 
用していません。室内機び室内の空気に含まれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹 
さ出すためです。 
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故障かな？と思われたとさは 


U モコン について 


こんなとさは 


ここを確認してください 


MJ モコン乾電池の消耗や、 ® ©び逆になっていませんか。 


送信しない 


•リモコンの点検方法に従って、送信でさるかを確認してく 


ださい。 I —> P -61 


室内機か5霧が出る 


^ こんなとさは 

I 

f ここを確認してください 

霧が出る 

► 

•室内の空気び、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる 
場合びあります。 

運面を r 停止 J しても室か機の フアンび 回る 

こんなとさは 

L _ A 

I 

ここを確認してください 

L _ A 


運転を「停止」しても、室外機のフアン 
が回る 


•運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を;令 
やすために]日〜60秒間回り続けます。 


室か機か S かが出る、湯気びなつ 



ここを確認してください 


•室外機の霜取り運転で溶けた水び蒸発するためです。 

•暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水び流れ出ま 
す。寒冷地ではこれらの水び氷結してしまうこともありま 
すので、室外機に設けてある排水□を而さびないでください。 
•公団吊り等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイ 
プを取り付けて排水処理をしてください。 


抓! K ホースか S 黒い水が出る 


こんなとさは 


排水ホースから黒いかが出る 


ここを確認してください 


•室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分（カーボン）び、一 
時的に流れ出るためです。排水量約] e 後されいになりま 
す。また、その後わ性能は変わりません。 


丹 P-16I 


こんなとさは 


湯気が立つ 


水が出る 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 

1 


エコみるみるセンサー機能にっし、て 


こんなときは K ここを確認してください 


•エコみるみるセンサーは、人の発する赤外線び変化したことを検 
知します。そのため、じ(下のようなとさには、意図した検知をし 
ない場合びあります。 

•人びいても、じっとしているとき（読書やテレビ鑑賞など）、また、 
人びついたて、タンス、本棚の陰に入ったとさや、ガラス越し 
の場合。 

• 室温び高く、人との体温差び小さいとさ G 令房運転開始直後など）。 
• 極端な厚着をしているとさや背を向けているとさ。 

• 犬や猫の動さや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎびある 
とさ。 


「センサー風あて」または「センサー 
風よけ」を設定しても、実際の人の 
居場所と一致しない 


•左ち風向板と上下風向板で「センサー風あて」または「センサー風 
よけ」を行いますび、設定風速、設定温度と現在室温との差、お部 
屋のレイアウト等により、「風び届かない」または「よけない」場合 
びあります。 

このようなとさは、左ち風向設定機能 P » P -34] 、 上下風向設 

定機能 p » P -36 l 、 風速切り換え機能 [- » P -37] をご使用く 
ださい。 


•「センサー風あて」または「センサー風よけ」に設定した場合でも、 
冷房•カラッと除湿-涼快運転時にお部屋の温度-湿度び高い状態 
び続くと、露つさによる滴下を防止するため、左ち風向板、上下風 
向板の角度び変化することびあります。温度-湿度び下びれば「セ 
ンヴー風あて」または「センサー風よけ」の設定に戻ります。 


► •室内機据付位置の設定を行っていますか。 [- » P -18 j 

特に室内機を壁ぎわに据え付けた際には、設定を行ってください。 


^ •室内機の真下と真横などは検知でさません。 


「センヴー風あて」または「センヴー風 
よけ」を設定しても、すぐに動かない 


•エコみるみるセンサーで検知して、すぐに風向を変えるものではあ 
^ りません。 

^ (お買い上げ設定時は、約1已秒〜3分に一度風向を変えます。） 


「エコ運転」機能、「センサー風あて」 
または「センサー風よけ」を設定すると、^ 
上下風向板（ル）が設定に関係なく^ 
開閉する 


•エコみるみるセンサーの検出レベルを高めるためです。 

「センサー風あて」/「センサー風よけ」設定は、検出速度を「ゆつ 
くり」に変更することびできます。 I —> P .39 I 


「エコ運転」機旨 g を追加すると、リモコ . •人の動きに応じて、自動的に設定温度•湿度を変更し、省エネ運転 
ンの設定温度-湿度とお部屋の室温- > をしているためです。 （ U モコンの設定温度.湿度の表示は変わり 
湿度が合わない ません。） 
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保証と アフターヴー ビス 


こんなとをは、ずぐ販売店へ 

64〜70ページにしたがって調べていたださ、それでも具合の悪いとさや下のような現象が出たとさは、 
電源プラグを抜き（または、ブレーカーを " OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフタ-ヴ-ビスについては I 今 P .7 2 I をご覧ください。 


こんなとをは 

•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作び不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

•コー ドの過熱や コー ドの被覆 
に破れびある。 

•室内機表示部の「タイマー」ラ 
ンプまたは、「みはり」ランプ 
び点滅している。 




長期使用!;賊録示雌に畐づく本騰況口いて 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下の 
表示を室内機の銘板に行っています。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります） 


A 注意 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発义-けが等の 
事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づ<経年劣化に巧して、製造した年から 
安全上支障なく使用することができる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するもの 
でちありません。 

曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立 
長期使用家電品相談窓 □ r ^ p -73 i へご相談く 
ださい。 


■標準使用条件 

曰本冷凍空調工業会自主基準による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

已 0/60HZ 


冷房室内温度 

27で（乾球温度） 


冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


;令房室外温度 

3己で（乾球温度） 

環境条件 

冷房室が湿度 

40%(湿球温度24で） 


腹房室内温度 

20で（乾球温度） 


腹民室内湿度 

已9%(湿球温度1已で） 


暖房室外温度 

7む（乾球温度） 


暖房室外湿度 

87%(湿球温度目で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


] 年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房目月2曰から9月21曰までの]]2日間 
暖房] 0月28日から4月] 4日までの1目日日間 

想定時間 

] 曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


] 年間の使用時間 

冷房:1,008時間/年 
暖房:1，183時間/年 


参設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 
使用目的!;!外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期 
間で経年劣化による発乂.けが等の事故に至るおそれがあります。 


71 


保証とアフタ—ヴ—ビス 































































診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などび含まれます。 


参64〜7日ページにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるとさは、必ず電源プラグを巧いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
•ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくとさは、下のこと 
をお知らせ < ださい。 


•保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示くださ 
し、保証書の規定に従って、販売店び修理させて 
いたださます。 

•保証期間び過ぎているとさは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

•修理料金のしくみ 


修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください。 


お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形名は保証書にち記載されています。 


品 名 

曰立ルームエアコン 

形 名 

RAS-S22Y お RAS-S40Y2 あ 
RAS-S2 己 Y お RAS-S50Y2 形 
RAS-S28Y あ RAS-S63Y2 あ 
RAS-S3 目 Y お RAS-S71 丫 2 形 
RAS-S40Y 形 

L 卽翊ワ]ル 1 阿崎 

( 風を 1 [左もあ向)[上下風向) 

情能 ij'fX/ 切 1[I あなけ 1 

广 


r^. 

ん 一口 U 

形名表示 

i 〇リ tz 、 リトりだ ^ 

、 rRAR-3Yl _ / 

モコン形名 
(扉内側） 

お買い上げ曰 

年月 曰 


故障状況 でさるだけ具体的に 


S 修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合ちあります。 


保証と アフターサービス 


保証とアフターサービス (必ずぉ読みください) 


■保証書(添付) 


•保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をお確かめの5え、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 
•保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は己年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることびありますの 
で保証書をよくお読みください。 


I 再据付工事のお申し込みは 


•販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続） 
を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期 
は工事び遅れぎみになりますので、でさるだけ避け 
るようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術び必要です。費用など詳しいことは、お買い求 
めの販売店にご相談ください。 


I 補修用性能部品の保有期間 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 
切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機 
能を維持するために必要な部品です。 


■転居されるとをは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴー 
ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での曰立の家電品取扱店 
を紹介させていたださます。 


■ご不明な点や修理に関するご相談は 


•修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または「お客様ご相談窓□」（エコーセンタ 
一-お客様相談センター）にお問い合わせください。 


■修理を依頼されるとをは（出張修理) 


技術料 


出張料 
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口で □□ 名 

形 名 

備 考 

希望小売価格 

かんたん /# 
リロン 

SP - RC 2 

店、だんよく使ラボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4,200円1 税込 1 


SP - WC 1 

約]日年ご使用になれます。 


防カヒわさび 
カセット 

2，100円1 税込 1 


保証と アフターサービス 


お客様ご相談•如 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


エコー センター 

修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:00〜19:00 (36 已曰） 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間） 9:日日〜17:3日（月〜±)、 

9:日日〜] 7:日日（曰.祝日） 
年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


♦ r 持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
♦お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）させていただくことびあります。 
♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 

参修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 


日立長期使用家電品相談窓 □ 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 : 00-17 : 3日（月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 

♦お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）させていただくことびあります。 
参ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 


別売部品 



保証とアフタ—ヴ—ビス 


•価格は2日日8年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

•商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください。 
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保証と アフターサービス 


仕様 


形名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS - S 22 Y 

RAC - S 22 Y 

RAS - S 25 Y 

RAC - S 25 Y 

電源（ V ) 

単相1 □日 

定格周波数 （ Hz ) 

日日- 6日共用 

、厶 

/で 

定格能力 ( kW ) 

2.2(日.己〜 3.3) 

2.日（日.己〜 3.4) 

定格消費電力 ( W ) 

360 (70 〜 880) 

43已 (70 〜90 0) 

運転電流 （ A ) 

3.9 

4.7 

ち 

運転音 （ dB ) 

45 

43 

4己 

4己 

、ム^害/^ 7^ A の2^ 

鉄筋アパート南向さ洋室 

1 已 

17 

/で巧回ず貝 C/J 日女 Imj 

木造南向さ和室 

10 

11 

暖 

定格能力 （ kW ) 

2 .已（日.己〜 6.1) 

2.8( 日.己〜 6.1) 

定格消費電力 ( W ) 

39已 （6 已〜1，49 0) 

46已 （6 已〜1，49 0) 

運転電流 （ A ) 

4.3 

已.日 

ち 

運転音 （ dB ) 

4已 

44 

47 

4己 

暖厉面積の目安 （ rrf ) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

11 

13 

木造南向さ和室 

9 

10 

通 年エネルギー 消費効率 ( APF ) 

6.3 

6.3 

区分名 

A 

A 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

295 X 798 X 243 

已 70 X 750 X 288 

295 X 798 X 243 

已 70 X 750 X 288 

製品質量化旨） 

12 

36 

12 

36 
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形名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS-S63YS 

RAC-S63YS 

RAS-S71Y2 

RAC-S71Y2 

電源（ V ) 

単相 2□日 

定格周波数 （ Hz ) 

已日- 6日共用 

、厶 

/で 

定格能力 ( kW ) 

6.3(日.8〜6.己） 

7.1 (日.8 〜 7.3) 

定格消費電力 ( W ) 

1，98日 （8 日〜2,己日日） 

2,76己 （80 〜3,0己 0) 

運転電流 （ A ) 

10.1 

14.1 


運転音 （ dB ) 

49 

已2 

50 

己4 

、ム ^ 害 /^ 7^ A の2^ 

鉄筋アパート南向さ洋室 

43 

49 

/で历回ホ 貝 日女 (,m J 

木造南向さ和室 

29 

32 

暖 

定格能力 ( kW ) 

7.1 (日.7 〜 12.4) 

7.5(0.7-12.4) 

定格消費電力 （ W ) 

1，已4日 （7 己〜3,99己） 

1，69己 （7 己〜3,99己） 

運転電流 （ A ) 

7.8 

8.6 

ち 

運転音 （ dB ) 

49 

已2 

50 

己4 

暖居面積の目安 （ rrf ) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

32 

34 

木造南向さ和室 

26 

27 

通 年エネルギー 消費効率 ( APF ) 

己. 1 

4.8 

区分名 

- 

- 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

295 X 890 X 254 

600 X 792 X 299 

295 X 890 X 254 

600 X 792 X 299 

製品質量化呂） 

14 

42 

14 

42 


• この仕様表は、」 IS (日本工業規格）にわとづいた数値です。 

•運転停止中の消費電力は、電源び単相 10日 V の場合 日. 8 W 、 単相 2日日 V の場合] W です。 
(ブレーカー日 F 刊寺は日 VV ) 

•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にわとづく表示です。 


形名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS-S40Y2 

RAC-S40Y2 

RAS-S50Y2 

RAC-S50Y2 

電源（ V ) 

単相2 □日 

定格周波数 （ Hz ) 

己0 • 60共用 

、厶 

/U 

定格能力 ( kW ) 

4.日（日.7〜己.日） 

己.日（日.7〜己.己） 

定格消費電力 ( W ) 

9日日 （7 己〜1，4己已） 

1，49己 （7 已〜2,日 20) 

運転電流 （ A ) 

4.8 

8.0 

m 

運転音 （ dB ) 

47 

49 

48 

50 

、ム ^ 害 /^ 7^ A ^ の2^ 

鉄筋アパート南向さ洋室 

28 

34 

/で历回ホ貝日女 imj 

木造南向さ和室 

18 

23 

暖 

定格能力 ( kW ) 

己.日（日.7〜1日. 2) 

6.0(日.7〜1日. 2) 

定格消費電力 ( W ) 

9已已 （70 〜2,93 0) 

1，2已已 （7 日〜2,93日） 

運転電流 （ A ) 

己.0 

6.5 

m 

運転音 （ dB ) 

49 

已〇 

49 

50 

暖居面積の目安 （ rrf ) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

23 

27 

木造南向さ和室 

18 

22 

通 年エネルギー 消費効率 ( APF ) 

6.0 

己.已 

区分名 

C 

- 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

295 X 798 X 243 

600 X 792 X 299 

295 X 798 X 243 

600 X 792 X 299 

製品質量 （ kg ) 

12 .己 

41 

12 .已 

41 
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お客様メモ 


■ 


■購入年月日.購入店名を記 
入しておいてください。 
サービスを依頼されるとさ 
に便利です。 


ご購入年月曰 


購入 店 


電話番号 


年 月 


槪、 

亀、 


#日立アプライアンス株式会社 

干]日已 -84 ] 日東京都港区西新橋 2- 1己-に 


RAS-S22Y RAS-S40Y2 
RAS-S25Y 民 AS-S50Y2 
RAS-S28Y RAS-S63Y2 © 
民 AS-S36Y RAS-S71Y2 
民 AS-S40Y 


■ S 001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃 
棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品 
を販売店や市町村に適正に弓 I き渡すことが求められています。 


このよぅな症状は 
ありませんか？ 









HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


室内機 

R AS-S22 Y お + R AC 

R AS-S25 Y 开ミ + R AC 
R AS-S2S Y 开ミ + R AC 

R AS-SC3 6 Y お + R AC 
R AS-S40 Y お + R AC 
RAS-S40Y2n$+ RAO- 
RAS-S50Y2n$+ RAO- 


室外機 

-S22 Y お 
-S25 Y お 

-S2S Y 开ミ 
-SC36 Y 开ミ 

-S40 Y お 

S40 Y2 开ミ 
S50Y2 开ミ 


据付情報 


>お掃除ユニット①運転動作チェックを必す巧ってください。 
>上面に従来のよラなブリル(格子)がなくなりました。 

>室内機据付位置の設定を必す巧ってください。 


参据が工事前にお読みじなり正しく据え付けてくださし、。 

参お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してくださし、。 


据付工事に必要な工具做りは 6 4 10 八専用エ具） 

•©©ドライバー •巻き尺•ナイフ •ペンチ 
•パイプカツター • 六角棒スパナ(呼 4) • P カツター 
•ホール〕アドリル（ホ 65 〜ホ 80 mm ) • 真空ポンプ 

•スパナまたは、 t ンキーしンチ •トルクしンチ 
® ポンプアダプタ ® フしアリンブツール ® ガス漏れ検知器 
® マニホールドバルブ@チわ ージ 'ホース 


必ずお守りください。 


安全上のごま意 

お使いになる人や他の人への危害、財度への損害を未然に防止するため、 if 、 ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るち喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 


;化 


A 注意 


この表示の欄は、「死こまたは重傷 
を負うおそれがある」内容です。 


0 


このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


この表示の欄は、 r 傷害を負うおそ 
れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


の 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据付工事完 3 後、試運転を巧い異常がないことを確認、するととちじ、取扱説明書じそってお客様に使用方ミ去、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちじお客様が保ち頂くよラに依頼してくださし、。 


A 警告 1 

•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 ^ 
ずる 疆 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•义 W 
災などの原因じなります。 > 


• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う M 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災などの原因に 
なりま身。 


• 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う M 

強度不足や取 U 付けが不完全な場含は、室内外機の落下に 
より、けがの原因になります。 1 


• 電気工事は、電気工事±の資格のある方び r 電気設備に関ずる _ 
技術基準」 r 内線規程」および据付説明書に従って施工し、 M 

必ず専用回路を使用する ■ 

電気回路客 量 不足や施工不備があると、感電や义災①原因 m 
じなります。 


• 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 _ 
のケーブルを使用して確実に接続する M 

端子接続部にケースレの外力び伝わ 5 なしけうに確実に固定する ■ 

接続や固定が不安定な場含は、故障や発熱-义災①原因じな1 
U ます。 


•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等） ^ 
を使用する • 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下-水漏れ-> 
感電-义災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。> 


• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
(R 410 A)iy がの空気などを湿入させない /V A 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧 1 こなり、1 xi 
破裂やけがなどの原因じなります。 

•配管-フレアナットは、必ず R 41 0A 指定のものを使用する ^ 

破裂やけがなどの原因じなります。 ■ 

> 

•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め ^ 
付ける ■ 

フしアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット W 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 > 

» 

• 作業中に冷媒ガスび漏れた場台は、換気を行う M 

冷媒ガスが义気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

> 

• 設置工事終了後、を媒ガスび漏れていないことを確認する M 

冷媒ガスが室内に漏れ、 フアン ヒーター•ストーブ •コン □などの H 
义気に触れると、有毒ガスが発生する原因じなります。 1 

i ] 


A 警告 


•アース（接地）を確実に行う 
アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に 
接続しない 

アースな封也)が不確実な場含は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。 


•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付け5れてお5す、サービスバルブ開放が 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、 ） 令凍ヴイク 
ル内が異常高圧となり、破裂.けがなどの原因になります。 


•冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外ず前に 
圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で)を媒配 
管を外すと空気などを吸引し、 ） 令凍サイクル内が異常高圧 
となり、破裂•けがなどの原因じなります。 


•電源コードの加工-途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良-絶縁不良-許客電流オーバーなどじより、义災 
や感電の原因じなります。 


• 接続配線は、端子カバーび浮き上び5ないように整形し、 
カバーを確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な場含は、端子接続部の発熱、 
义災や感電の原因じなります。 


• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 
コンセント側にもホコリの付着、詰まり、びたつをびない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電、义災① 
原因じなります。コン tz ントじがたつきがある場含は、交 
換してください。 


回 


〇 


〇 


0 



〇 


A 注意 


• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける 

漏電しや断器が取り付け5れていないと、感電の原因に 
なります。 


• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発义①原因になります。 ^ 


•排水エ氧ま、据付説明書に従って、確実に排水するよう 
配管を行う 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5す原因に 
なります。 



〇 





























50 mm が上幢内機の背面で配营接続する場合は1 lOmmJi (上) 

③ 



雜力ーテンレール、力一 
テンボックス等の上に 
設置する場合は、風の 
流れを損なわない寸法 
を確保してください。 




アース 線 
アース棒、アース 線は付属 
されていません。 

別売品をご利用ください 。, 


E 

峭 


^すき間げないよラ確実にシー 
J レしてください。 , 


ち図のぐク巧寸ミ去は 
エアコンの運転を保 
証するためじ必要な 
寸ミ去です。後々のヴ 
ービス、補修等を考 
慮してできるだけ周 
囲の空間が大きくと 
れる場所じ設置して 
くだちし、。 





※⑨⑩は室外機に同個。 


配管引出しち向 



接続部 

配管は後直弓 I き、左およびち 
下弓 I き、左およびち横弓 I きの 
目ち向に巧能です。 



室外機の下側はできる 
だけ風が通5ないよう 
にしゃ閉ずると、より 
暖房効果びあがります。 

(現地で調達してください。） 


r 電源コードの長さ ^ 

約0.目 m 


約 1.3m 1 

電源コー ドは絶対に改 

3 造しないでください。 



^- 1 

_ 





室内-室外機据付図(平地置台設置例) 


室内機（吹出 □) を义災警報器か5、1.己 m む上離して据え付けてください。 



参近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
参本体の上、下、左、ちに下図のぐ=>巧の間隔をあけ5れるところ 
参ドレン排水び容易にでき、室外機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあ LJ ます。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 m 切上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

参高周波機器、高出力の無線機器などか5はできるだけ離ず 
エアコンが誤動作する場合があります。 

参電子点打形の照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
びあり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず 


織疆！離の同意を得て謎けてくだか、。) 


A 警告 


A 警告 


•室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動が増大しな 
し、ところに据え付ける 


♦本体を十分ささえ6れ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


A 注意 


アース 棒 

長さ 

SP モ巨 -1 

450mm 

SP-EB-2 

900 mm 

(D 種接地工事推奨品） 


を凍機迎は水分に弱いため、 
サイクル内に水が入5なし、 
よラじしてください。_ 


黄引きなど室内を通す配管は、保冷) 
用断熱材をなぷせてくだちし、。 

/保冷用断熱材はヴービスパーツ\ 
品 RAS-228FX 017を使用してく 
\ださい。 ノ 


室内機と室外機の高低差は1 
10m じ1内じしてくだちい。 

参配管は必す細径側、太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面にテープを巻いて 
ください。テープを卷なな 
いと、断熱材が早く劣化し 
Iてしまいます。 J 


断熱付ドレン ホースの 接続 


内径 16mm 



横引きで室内を通す 
部分は断熱付ドしン 
ホース 

/ヴービスパー、ソ品\ 

Iras- 2210 MX 039 j 

を使います。 


fig 

付属部品 

員肉 

① 

据が板 

1 

1 •巧 o’n 。 •。。。叩 ：：：：:: 巧 

Ih ; : ;;;;; HI 


② 

据付板固定ねじ 

5 

③ 

リ亡コン orf 

取 付 具 J 

1 

④ 

乾電池(単 4)/^ 

2 

⑥ 

リ亡コン取巧具固定ねじ 

2 

⑥ 

リ己ン 巧 

H 画 d 

1 

⑦ 

アースむ じ(室内用） 

Qjim 

1 

⑥ 

防カビわさび力 tz ット 

1 

⑨ 

ブッシュ 

2 

- り 

⑩ 



，、。'一 ^ 

ハィ フ 

1 

⑩ 

結束パンド 、 

1 

J 


A 注意 


•雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
♦吹を出した風び直接動物や植物にあた5ないところ 
♦本体の上、左、ち、前、後に下図の 仁 >印の間隔をあけ5れ、 

2面 ly 上開放でをるところ 

♦吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにな5ないところ 
♦強風の当た5ない場所 

特にビ>1レの屋上可ん風巧強く室外フアン巧破損すること巧あります。 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのなし化ころや、蒸気や油煙などの発生しなし化ころ 
♦排出されたドレン水び流れても問題のないところ 
♦室が機および F ケーブルはテレビ-ラジオ-インターホン-電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどか51 miy 上離ず 

タイブで影響をおよぼす場合巧あります。 

♦室が機は、ル動物のすみかになるよラな場所には設置しない 

ル動物巧侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙•発义の 
原因じなること巧あります。また、お客様に周辺をきれし^じ保つことを 
お願し心てください。 

^♦メンテナンスびできる場所に設置してください。_ 


室 

外 

機 


アース 棒 
側売) 


平地置台 
側売） 


配管カバー(市販品) 


V かが兵ぶち坦 
E 巨0 oe 惡 
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ボードアンカーの止め穴 


81 ^© 


•据付板を壁に仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に埋め込みます。 

•据付板を下側じす5して巧5、ボード 
アンカーで据付板を固定します。 


室内機かお線 


480mm 


450mm 


450mm 


み' 


. 100 It 






壁に直付する場合 


参壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。 

参間柱などをちがすのが困難なときは、ボードアンカー（巿販品） 
等をご使用くださし、。 

参公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁な5の 
出張り寸法が 15 mm 以下じなるよラにカットしてくだちい。 


ボードアンカ- 



②据付板固をねじ 



おもり 


配管巧 


ねじ止めは、でき 
るだけ室内機をひ 
っなける上下の爪 
の付近で巧ってく 
ださい。 

また、4本が上の 
むじで固定してく 
ださい。 


づ} jg 怖反霸付け.壁純け.保護八イプの取！)付け 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 

参回り縁と鴨居間の寸ま HI こ合わせ、据が板とたてさん上下を仮 
組みします。 

参回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確諭してな5固定します。 


(下図のねじはたてさんじ刚しています。） 


D お名： SP - BT -2)] 



本室内機はドレンホースを左ちどち5に 
も取り付け5れる構造となっています。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドしンホースを取り付ける側を上方 I こ傾 
けて据え付けた場ち、水漏れとなるおそ 
れがありますのでごミ主意ください。 


据付板の刻印！"たてさん0位置"をたてさん上の目盛" 0" じ合わだ 
ると、ユこ、ソトと鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。 



室内機 


鴨居 


据付板上の刻印 
"たてさん0位置" 



□ 


み 


す 



室外凝縮水処理 


•室外機のベースじは地面に凝縮水を排出するよう巧があいてしなす。 

参凝縮水を排水□などに導くときは、平化置台（別売）やブ□ックなどに載せ化面より1上上げて据え付け、 
國のようにドしン/ \イプを接続してください。その他の水抜き巧 (2 力所)は、ブッシュで/ふちいでくださし、。 

ブッシュの取付けは、國のように水抜き巧に合わせて、ブッシュの両端を巧してはめ込んでくだちし、。 

参ドしン/ \°ィプを接続する場は、ブッシュがベースな5淳いたり、すれてしぶいことを確認、してくだちし、。 

参室外機は水平に据えがけ、凝縮水の排水を確認、してくだちし、。 

•寒冷地等でご使用の場合 


寒冷化等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器な5出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなること 
があります。このよラな地域では、 ブッシュ、ドしンパイプは取りがけないでくださし、。 

また、水抜き巧と化面との距離を上確保してください。 



^水抜き穴 


押す 巧す⑨ブッシ ニ 



たてさん（別売) 


たてさんは別売です 


6 


i 這 g 



〈印刷記号： YS -3 ⑧〉 
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壁穴あけおよび保護パイプの取り付け 


田 CD 65 mm の巧を外側に下がりぎみじあけます。 
回保護パイプを壁の厚さに 
合わだて切断し、壁巧に 
通します。 

圃雨水や外気の浸入等がな 
し、よラパテで完全にシー 
ルし、配管ブッシュを 
付けます。 



S 室内機の据え付け 


G 1 据え付けの準備 


り□ントパネルの取り外し j 

参 P .1 5の r フ□ントパネルの着脱のしなた」を参照して取り外します。 
参フ□ントパネルの着脱は、必す両手で巧ってくださし、。 


下 カバーの 取り外し） 

>下カパーは下カパーの下側奥（田部）を巧して取り外します。 




をケーブルの接続） 

参 P .1 0の 「 F クーブルの接続」を参照して接続します。 

下カバーブッシュ部の切断） 


(横引き、下引きの場合）厂 


参ちまたは左、あるいは下引き配管時は下カパーのブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくだちし、。 
参左側配管出し等で太くなる場合は、外側の溝を使用します。 




•保護パイプ(市販品)は必ず使用する 
接続クーブルげ壁の中の^タルラス 
I こ接細したり、壁が中空の場合、む 
すみになじ5れたりして感電や义災 
の原因となります。 

•パテで完全に シールす る 
壁巧や室外の高湿空気が室内に浸入 
し、露たれの原因 I こなります。また壁 
内や室外の臭いが室内に浸入する原 
因となります。 


0ドレン ホースの 付け替え （横引きの場合)) 

参横引き配管時はドしンホースとドしンキわツプを下図のよラ 
じ付け替えてくださし、。 

参付け替えは下カパーを外して巧います。 

参ドしンホースの横引き配管は巧わないでくださし、。 



参取りがけは回部を先に取り付け、回部を支点として回転させて 
田部を取りがけます。 


ドレン ホース 



ドしンキわツプはペンチを\ 
使って回しなが5抜きますと 
簡単に抜けます。 


ドレン ホース 
固をねじ 

田ドしンホースは固定むじを 
はすして、抜きます。 




图ドしンキわ、ソプを突き当たる 
ところまで確実じ挿入してく 
ださい。 ^ 


ドレン ホース 
固をねじ 

②ドしンホースは、固定むじの 
巧をあわだて突き当たるとこ 
5まで確実に押し込み、田で 
はすした固定む I じで固定して 
くだちし、。 ノ 


A 注意 


•ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、固定ねじで 
固定ずる 

挿入げ悪いと水漏れのおそれげあ y ます。 























































































































































ち横引き•ち下引きの場合 


C 配管の準備） 


後直引さの場合 


田配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。 
回背面の刻印を参照し、壁巧範囲内で配管を整形します。 



团配管-ドしンホース. F クーブルをまとめ、テープで仮止め 
します。 



田配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。 

(配管を接続後使用しますので保管してくださし、） 

回配管を整形します。 


下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 


面配管-ドしンホース- F クーブルをテープで仮止めします。 

A ミ主意 


参配管整形時には、配管押さえの下端部をずで押さえなが5、 
整形してくだちし、。 



田配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外し、冷媒配管を 
接続します。 （ P .9 の配管の接続を参照） 

回冷媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、 
テープで 仮止めします。 

团配管接続部を取り外しておいた補助断熱材で割りを上じして覆 
し、、際間のないよラにテープを巻きます。テープは締め過ぎな 
いよラに巻きます。 （ P .1 1の配管の断熱と仕上げを参照） 

隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因じなります。 



の壁巧貫通部をテープ巻きします。 



配管の断熱が 


切り取ります。 冷媒配管 





テープを巻きます。 


巨巨的 .99 






































































































































































の冷媒配管を壁巧位置に合わだて整形します。 

特に横引き背面出しの場合は以下の説明に従い、正確に整形 
してくださし、。 

〈横引き背面出しのを媒配管の整お〉 

(1) 背面の刻印を参照し、壁巧範囲の中で冷媒配管を曲げ 
始めます。 



(2) 冷媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 



固 F クー ブル、配管を整形し、室内機背面の下部 スペース じ納め、 
⑩結束パ'ンドを背面フックに引っ掛け固定します。 

面冷媒配管 . F クー ブル.ドし ンホースをテープで 仮止めし、 

壁巧貫通部をテープ巻きします。 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


•冷媒配管と F クーブルを整形し tz ットします。 


冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 



ポリシン（巿販品）を太径パイプに入れます。 


できるだけ小さな R で曲げてください。（ポリシンを使用すると 
配管を養さすに小さな R で巧げることができます。）_^ 


A 注意 

•ポリシンを使用する場合は、肖 II り粉が入！5ないよう必ず 
フレア加工を巧つた後に挿入ずること 


翔居え付け 


室内機の背面 m 外で冷媒配管を接続ずる場合 


田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 

面室内機下部を壁に巧しつけ、室内機の爪を据付板に 
はめこみます。 

の冷媒配管を接続後、配管接続部を取り外しておいた補助断熱材 
で割りを上じして覆い、際間のないよラにテープ卷きします。 
( P .11 の配管の断熱と仕上げを参照） 

隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因じなります。 



あまつた結束バンドは^:、ずカットしてくださし、。 
(異常音や露たれの原因になります。） 








































































































































































室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


室内機の外しかた 



手で押さえる 


取り外し用の穴 



ドラィバー 


唔 


♦室内機底面じある IPUSHI を外側な5巧すと、爪が据付板 
な5外れます。（左ち2力所） 

•なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カパー下部 
を外し、図のよラに取り外し用の巧にドライパーを挿入し、 
田巧の上部を巧ちえなが5爪を上方に巧し上げ、回室内機 
を手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などじ、 
ドライパー先端で配管、 F クーブルを傷つけないよラ十分 
ミ主意してくださし、。 

参化粧カパー下部の外しなたは P .1 6の化粧カバーの着脱の 
しかたを参照してくださし、。 



室内機の爪 


緩衝が 


固を爪 


田配管の断熱材じがし^ている補助 
断熱材を取り外します。 

/配管を接続後使用しますので、、 

、保管してください。 / 

图室内機を据付板に引っ掛けます。 

面室内機背面ち側に緩衝材または 
ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約1 5 cm 
もしくは目一杯浮なします。 

狂]冷媒配管を接続します。 

( P .9 の配管の接続を参照） 

固配管接続部は、取り外しておいた補助断熱材の割りを上じして 
覆い、隱間のないよラにテープを巻きます。 

( P .5 の配管を接続してな5据え付ける場合(横弓 I きの場苗の固を参照） 
困ドしンホースを壁巧に挿入します。 

の F クーブルを接続します。 （ P .1 0の F クーブルの接続を参照） 

画 F クーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スペースじ納め 
ます。 

面はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板にはめ込みます。 





A 注意 


•配管の断熱材のビニールテープ卷さは締め過ざないこと 
断熱効果がなくなり露げ付きますので、締め過ぎないよラに 
巻いてくださし、。 

•室内機の下部を手前に引っ張って、据付佩こ室内機ののが 
はめこまれていることを確認する 

はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因と 
なります。 


您排水の確認 

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水され 
ることを確認してください。 

(確認を怠ると水垂れの恐れびありまず。） 


逆〇王意 

•ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を巧う 

確諭を怠ると、か垂れとなることがあります。 

• P 8 の図ような不具をがないことを確認する 
ドしン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

• ドレンホースは1/2已む上の勾配をとること 
•埋^2^5管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、 
ドレンホースを途中で切断しない 

ドし ンホースの 断熱性能が低下し、水垂れとなることがあ 
y ます。 

•浄化槽等、腐食性ガス（硫黄、アンモニア等）が発生ずる場所 
にドレン ホースを 導かない 

腐貪性ガスがドしンホースな5室内機に逆流し、銅配管を 
腐貪させたり、室内の異臭の原因じなることがあります。 


据付板 



爪\ 


のな 
















































































据付終了後ドレンホースの抜けや 

たるみのないことを確認してください。 

V_ J 


気密性の高い住宅等で換気扇を使用したときなどじ、ドしン管付近巧5 
ゴボゴボと音が発生する場合があります。そのよラな場合、ドしンタンク 
けービスパー、ソ品 RAS - 2810 KX 500) を使用してくだちし、。 



0 







参振動や騒音が増大しないよラにしっかりした場所に設置してくだちし、。 

参配管類をおおよそ整形して、位置を決めてくださし、。 

•側面カパーは取っ手を持ち、下方へす5して端部のフックをはすしてな5引いてくださし、。 
取り付けるときは、逆の手順で巧います。 


この面顺込側)を壁側じして 
設置してください。 



お媒配管と F クーブルの接続は、 
側面カバ'-をはすして巧います。 


—— 

鸣 ※側面カパーの取付ネジは 

RAC - S 4 日 Y 、 S 40 Y 2、 S 50 Y 2 は 
2本となります。 

他の機種では1本じなります。 

下に下げる 


f 振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に 


けち振コムけ-むパ-、ソ品 RAC - N 22 S 100)を入れてくださし 、。 J 


室外機の固定足寸法 


RAC - S 40 Y 、 S 40 Y 2、 S 50 Y 2 I 左記外の機種 



A 注意 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 
クガの原因になります。 


暖房効果を良くずるために、 
雪の多い地方では風通しを 
巧げないように別売の風雪 
ガードや高置台を設けてく 
ださい。 

その他の地方では日除けと 
して別売のテントの取り付 
けをおすすめしまず。 


局置台（別売） 



ジ 
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地球環境保護の立場か6、エア/ \ージは 
真空引きポンプ方式でお願いしまず。 


真空引きは、連成計が/ 

-0.1 MPa (-76 cmHg ) に曰 ( R ) 
なっていることを確認し 
てください。 



R 410 A 用 

ニホールド 
バルブ 



真空ポンプアダプタ 

ボールバルブは常時全開に 
してください。 


真空引をのポイント 


•真空引さ始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくことを 
確認し、再度フレアナットをしめてください。 

-マニー ホールドゲージの針が急に下がったり動かないとさは、接続の再確 
認をしてください。 

-真空引さを終了後、 マニー ホールドゲージの針が3〜已分間安定している 
ことを確認してください。 


サービス 
バルブ本体 

バルブコアの 
フクロナット 

六角棒スパす 



フクロナッ 



フクロナット 


エアパージおよびガス漏れ検査 


{ • サービス パルブのフク 



ナットをはすします。 



• パルブコアのフク□ナッ 



W 卜をはすし、チわージホ 



■ -スを接続します。 


》 

• 真空ポンプにポンプアブ 



プタを接続し、アグプタ 

f. 


じチわージホースを接続 


哪 

^ し式弓"。 ) 

\ 



細径側サービス 
バルブのフクロナッ 


太径側サービス 
-バルブのフクロナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


配管の接 



-ジ 



酉己管の切断とフレア加工 


パイプカツターで切断し、バリ取りを巧います。 





•バリ取りをずる 

パリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 
•切粉が銅管内に入5ないように、 

_バリ取り時には銅管を下向きにずる_ 

参フしアナット挿入後、フしア加工をしてくださし、。 


ダイス 





銅管 


《 R 4 10 A 用専用工具の使用を推奨します。 


外径(が 

A ( mm ) 〔リジット） 

R 4 10 A 用専用工具の場台 

R 22 用専用工具の場台 

6.3 日 （1/4 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

9.日2 (3/8 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

を媒酉日管 1 参 市販の材料を使巧する場合は、巧のことを守ってください。 

■ -- 

ホ 6.35(1/4 インチ） 

ホ 9.52 (3/8 インチ） 

肉厚 

0.8 mm 

0.8 mm 


材料および規格 


断熱材 


リン脱酸銅 C1220T」KH 3300(付着ミ由量 40mg/10m しの^) 


>耐熱発泡ポリェチしン比重日.04日肉厚 8mmU 上 ♦接続配管は1本毎に各々断熱してください。 


薄肉管胸厚0 Jmm など)は、使巧しないでください。 




を配管の接続 


参室内機の配管巧5フしアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなが5フしアナット 
(•><ス側）をスパナで外します。 

参曲げ加工は配管をつぷちないよラじしてくだちし、。 

♦接続部に冷凍機油を塗り、中&を合わせフしアナットをずで 
十分締め付けた後、トルクしンチ（スパナ）で確実に締め付 
みます。 

夕 ^フレアナット 


ハーフユニ オン 


I オス側 

スパナ’ 



メス側 


■ トルクレンチ 


※締め付けトルクは下表に従ってください。 



パイプ外径（ホ） 

トルク N.m{kgf.cm} 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

13.7〜 18.6 り40〜 190} 

义径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1 {350 〜 450} 


細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19.6〜24.5 {200 〜 250} 

义径側 

9.52 (3/8 インチ） 

19.6〜24.5 {200 〜 250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3 〜 15.7 り25〜 160} 


A 注意 


•室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを 
先に外す 

太径側な5外すとフしアナットが飛ぶことがあります。 
•接続時はか分が入5ないようにずる 

•フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付け 
トルクで締め付ける 

フしアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フしアナット 
が割れて冷媒漏れの原因じなります。 

•コント□ールバルブを使用ずるときは、パッキンび劣化し 
ていないことを確認して、八ンドルを締め過ざないように 
して < ださい。 

サービスバルブか5ガス漏れずることがありまず。 


肩す閉 
旨た /E 
をま聋 } 

形篇 

L N レ源 
、〇 電 
じ源夕 
閉電^つ 
を巧 /W 
S の數。 

装絮 

の運沛心 
ブを的を 
ルプ Y 転 
'バンご達 
ドポ W の 
ル空をプ 
-真ぎン 
す、弓。す 
二て空空 
マし真真 


ス 

かガ 

輸觸 
剛接 
化に 
V 時 
をの 
ルこ 

K 。- 

ンす。ホ 
ピまいジ 
スめさ- 
の締だゎ 
ブ <<チ 
ルやての 
'パばつブ 
スす巧ル 
ビ後をパ 
-秒査ス 
ヴ6険ビ 
径^れ - 
細 5 漏ヴ 


れん 

じ り！^別 

向 叶むだ 
方 煎力< 
滸 離ご、て 

反す。巧尉認 
をま ^ 確 
ルけん^すを 
ド開せ打まと 
ンをま。けこ 
ピ路リす付い 
ス通あまめな 
の媒はめ締が 
ブ冷要止 U れ 
ル、必を通漏 
パしす転元ス 
ス回回運をガ 
ビでいの卜、 
-まぱプッい 
ヴるつンナ巧 
の当いポ□を 
方 < 力空ク査 
両軽 C 真フ検 
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ガス漏れ検査 


ち國の部分をガス漏れ検知器を使用してフしアナツト接続 
部な5冷媒漏れがないことを確認、します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。 
( R 410 A 用検知器をご使用くださし、。） 





F ケーブルの接続 


F ケーブ J レの接続方法 


むき出し部のお線はまつ 
すぐにして < ださい。 

端子台/芯線 \ 

— し"し ' 被覆部 \ 


型式 

電源 

RAS - S 22 Y 

RAS - S 25 Y 

RAS - S 28 Y 

RAS - S 36 Y 

RAS - S 40 Y 

単相10 0 V 

RAS - S 40 Y 2 

RAS - S 50 Y 2 

単相 200 V 


室内機 

|1 |2|3 I 
~黒甘京 ■ 


F ケーブル 


室外機 

|1 12131 


J 淪 in。L 3 〜 4mm 
^777777^ J ■挿入不完全 


被^部 


直径 2 mm の単線を 
かず使用してください, 


如 (55 


么警告 


F クースレを外す時はこの部分- 
を矢® の方向に押しなが5 ドク 
ーブルを引いてください。 


• F ケーブルは、必ず単線を使用ずる 

より線を使用しますと、故障や発熱-乂災の原因になります。 

• F ケーブルを途中で接続しない 

接続部げ過熱し、乂災•感電の原因じなります。 

• F ケーブルの芯線は1 8 mm (最小でも1 7 mm 、 最大でも21 mm ) むき出し、被覆が3〜 4 mni かくれるまで 
確実に巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する 

挿入げ不十分であったり、むき出し寸法げ下ですと接舰不足 I こより、故障や発熱•义災の 
原因になります。 

• F ケーブルの芯線は先端を含わせ、まっずぐにずる 
•分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

• F ケーブルの取付工事は 情 気設備に関ずる技術基準」に従って行う 

•電源プラグは必ずコンセントか！5抜いて作業を行う 

F クーブルの1 • 2端子間 I こは常時 100 V または 200 V 巧 ' E 日加されます。 


先端を含わせ、まつすく'じしてください。 


A 



■ 室内機への接続方法 

のフ□ントパネルを外します。 

( P .1 5のフ□ントパネルの着脱のしかたを参照） 

回端子台カパーを外します。固定じを外してな5、 
上部端を持って外します。 Js \ 


固 F クーブルを接続し、クーブル 
固定パンドで固定します。 

面端子台カパー下側の爪を引つ 
掛け、むじで固定します。 


-固定ねじ 


-端子台カバー 


圏 

1 

1 

国 ゴ 


二 ® 

ミ 

ML 1 

n 


IJ 

f 


F ケーブル 


ケーブル 
- 固定バンド 


A 警告 


圆下カパーを外します。 
狂]クーブルガイドを通し 
て、 F クーブルを背面 
な5前面へ出します。 


ケーブル 
ガイド— 



F ケーブル 


ドレンホース 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める ill 11 I 

•ケーブル固定バンドで止めるとさは、 Mn nnn 

F ケーブルの外側の 被覆 部の上か！5 ^- n 

確実に止め、接続部に外力が加わ！5 ^ 

ないようにする ' 1/0 

F クーブルの接続部 I こ外力が加わる iX 

と、発熱や义災などの原因になります。 V -3 

参取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 


田 









1 


■ 室外機への接続方法 

参側面カパー-端子台カパーをはすして巧います。 


A 警告 


• F ケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定する 
固定しないと雨水が電気品 I こ入り感電の原因となります。 

また、 F クーブルの接続部 I こ外力が加わり、発熱や义災などの原因になります。 
し•取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 


端子記号 
黒白ホ 

11 II II S 

12 3 H 强早台カバー 



ケーブル固定バンド 


配管の断熱と仕上げ 

•配管接続部は補助断熱材で覆い、隙間のない 
よラテープを卷きます。 

•テープは締め過ぎないよラに巻きます。隙間 
があったり締め過ぎたりすると露たれの 
原因じなります。 

• P . 2の室内-室外機据付國のよラに配管 • F 
クーブル等をテープ巻きし、壁に固定します。 

•ドしンホースや配管が押入れや廊下など室内 
を通る場合は、露付ぎ防止のため保冷用断熱材 
(ヴービスパー、ソ品部品番号: RAS -228 FX 017) で覆 
い断熱の強化をしてください。 

参出□カバーを使用しない場含は、壁巧部と配管ブッシュ•配管のすき間をパテじて完全にシールして 
ください。 

•出□カパーを使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。また、壁巧部 
と配管のすき間をパテじて完全にシールしてください。埋込配管の場合は、配管のすき 
間をパテじて完全にシールしてください。 


A 注意 


•壁穴をパテで完全にシールする 

壁内や室外の高湿空気が室内じ浸入し、 
露たれの原因じなります。また壁內や 
室外の臭いが室内じ浸入する原因とな 
ります。 


か テで'：/- ルに仕上げます。） 
F ク-ブル 
を媒配管 
ドレン ホース 



断熱しテープ巻き 


補助断熱ネオ 


ドしンホースを ノ配管ブッシ 
途中で切断しなし\/ 

出□カバーを 
使用する場合 
は、配管ブッ 
シュを取り付 
けないで<だ 
さい。 



<§>リモコンの固定と防カビわさびカセツトの取り付け 


参リ t コンはリ t コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

参 iJt コンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンじ 
確実に受信されることを確認してください。なお、堂光なじより影響され 
信号が受信されなくなることがありますの TX 昼間でち点なして確諭し 
てくだちし、。 

参電子点なおの照明器具がある場含は、受信距離が短くなることがあ U 、 
場合じよっては信号を受け付けないことがあります。 



•⑨防カビわさび力 tz 、 ソトを取り付けてください。 
(詳細は取扱説明書 P .60 を参照） 


防カビわさびカセツトび確実に取り付け!5れていない 
と、異音が発生することがありまず。 


アドレス切換スイッチについて 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リ亡コンの混 
信を防ぎたいときに使用します。 

アドしス切換スイッチは、リ亡コンの電ミ也/ふたを外したとこ 
51こあります。（出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

参アドしス設定(混信防止)の方ま 
2台の室内機のラち、1台じついて設定を巧います。 

(もラー方の室内機は電源を切ります。） 

面 iJt コンに乾電ミ也を入れ、 iJtz ットスイッチを押します。 

用な及説明書 P .1 6を参照してください。） 

回 iJt コンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドしス 
切換スイッチのスイッチしパーを 「 B 」 側に動なします。 
圃「ピッ」といラ受信音がして、設定が終3します。 

参アドしス設定後、リ亡コン 
操作をして動作することを 
確認、してくださし、。 

動作しない場合は、スイッ 
チしパーを 「 A 」 側に戻し、 

再度設定操作を巧ってくだ 
ちし、。 







〈印刷記号： YS -3( D 〉 
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アースと 漏電し や 断器 


C このエアコンは必ずアースエ事をしてくだをい 。 ) 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に 
より接地工事を行ってください。 


D 種ち地工事について（ま®) 

• 接地工事は電気工事±のちが行ってください。 

• 接地抵抗は100 0じ(下であることを確認してください。 

ただし漏電しゃ断器を取り付けた場をは已日00じ(下であることを確認 
して < ださい。 


保護シートの取り外し 


参表示部の保護シートを取り外してくださし、。 



みが： Tjfefr'f "V'r*-^ 


PAM 

PULSE AMPLITUDE MODULATION 


電源と試運転およびチエック 


電源 


— 1エア]ン 
電源 口]ン 

水気のある場所 
に設置お場合 

湿気のあ娜斤 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

娜也電圧1已日 V 
师網合 

1日日 V の機種倍単相 
3線式2日日 V の機種） 


種殺也工事が 
ぶ屡です。 ㈱ §)) 

D 種接地 If は測には除がれていますが 
安をのため娜 I 事をしてください。 

娜也電圧15日 V 
を越える場合 

細2日日 V の顯搭 
細講》 

漏電しゃ断器を取り付けさらに D 種接地 I 事が 
必要です。(ま就 


A 警告 

参室が機または室内機のどち5か一ちか5必ずアースを行う 
電源び10 0 V の場合 

ア-ス端すは室州!のべ-ス側面け-ビスバルブ側)じついてい 
ます。なお、ち國①ようじ室内繳こもア-スを接続することもで 
きるようじなってしほす。 

電源び20 0 V の場合 

|必す'ア-ス付き〕ン t ントを調達のうえ、ア-スエ事を巧って 
ください。 

(ア-ス端子は室外機のベ-ス側面け-ビスバルブ側) I こも〕いてし、ます。） 

♦アース線は、次のようなところに接続しない 

(1) 水道管に)ガス管…弓 I 义ゃ爆発の危険脯リ就 
胤避雷針’電話のア-ス線…落雷のとき大きな電流が流れ危除です。 
♦お客様にご説明の上、アース(接地)を行ってください。 
♦室内機か5アース脂地)を行う場含は、直径1.目 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する。 

より線を ra しますと、歷ホが7-ス線な E ) A りか i れ①原因 
となります。 



A 警告 1 


A 注意 

•電源 プラグの改造や 電源 コードの延長は、絶対にしない 


•コンセントは新しいものを使用する 

•電源 コードはゆとりをもたせ、 電源 プラグに力がかか 5 ない 


古いと電気的接細が不十分で思わめ事故じつながる場合が 

よラにずる 


あります。 

•電源 コードはステップルなどで固定しない 


•電源 プラグを差込むときは 2〜3 回抜き差しを行い、 

•電源 コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどで 


なじませてか 5 完全に差し込む 

^ まとめない J 


L J 


r 試運転 j 

参試運転を行いエアコンが正常に運乾することを確認してください。 
•取扱説明書の手順で操作じついて「お客様」じ説明してください。 

参室内機が動なない場合は、 F クーブルの誤接続がないな確認、 

してください。 

r 据え付けチェック） 

参 P 16 のち下の「ルームエアコン据付点検力ード」じよりチェックします。 
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動作確認 


エアコンの試運拓を巧う前に、下記〇, 0についてお認をお願いします。 


^端子台カバー、フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台カノ く一の取り付けを確認してく 
ださい。 


《 F ケーブルの反発等 
で端子台カバーが浮 
いていると、ェアコ 
ン運転中に可動パネ 
ルが正し<動作しま 
せん。 



( フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルの左ち ' 

S 力所を r カチッ」という音がするまで押し付けてください。 


※フ□ントパネルが確実 
に閉め5れていないと、 
エアコン運転中に可動 
パネルが正し<動作し 
ません。 


可動パネル 



をフィルター掃除運転の確認 


1. エアコンの電源を入れる前にフィルター〈上面2枚•前面2枚〉び正しく取り付けてあり、□ックされているか確認 
して < ださい。 

2. エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運転」が自動的に開始します。 

フィルター掃除運転中は、クリーンランプび点灯します。 


※本エアコンは、上面に従来のよラなグリル（格子）があ0ません。 

これは、 フィ ルター掃除 ュニッ トがあるためと上面を巧れに<<するためです。 

※フィルター掃除運転中にフィルター掃除 / フィルター掃除ユニット 

ユニットに触れないで<ださい。 

けがや故障の原因にな0ます。 


ク U —ンランプについて 



フィルター□ック 

※上面フィルター□ックの取0 
付けを確認し、かれている場 
合は□ックしてください。 

/□ックしていないと、\ 

I 運転中にフイルターが 
\かれることがあ0ます。ノ 


参フィルター掃除運転の動作確認は、 1 往復で約 7 分間行 
います。フィルター掃除ユニットが実際に動作してい 
るかの確認は、室内機上面か5目視にて確認して<だ 
さい。 

※フ□ントパネルを正し<閉じて<ださい。 

(正し<閉じ5れていないと、フイルター掃除運転をしません。） 


参動作確認運転は、巧動パネル、 
上下風向板が閉じたまま送 
風運転を行い、「クリーン」 
ランプが点灯します。 



•動作確認運転後に r クリーン」ラン 
プが点滅 （4 砂点灯/1秒消灯）表 
示したときは「フィルター掃除運転」 
が何5かの異常によ0、途中で停 
止したといラことです。この場合は、 
取扱説明書の「フィルター掃除部 
の動作の確認をする」「故障かな？ 
と思われたとまは」のページを参 
照の上、対応をお願い致します。 


&イマ "1 i 運転 I 

、'みく‘ ィ 

：0リー I みはり1 

………〜 

I が轉 

喘 ;も；お;:ななみ•か Hi? こ• み • 械 L • みみ が 


•フイルター掃除運起の動作確認、は、 1 往復で約 7か間 巧います。お掃除ユニットが実際に動作しているかの確諭は、室内機上面な5 
目視じて確認、してくださし、。 

※フ□ントパネルを正しく閉じてくだちし、。 

(正しく閉じ5れていないと、フイルター掃除運起をしません。） 

※動作確諭中にフ□ントパネルを開けると、その場で運転を停止します。 

※動作確認、中にリ亡コンの「運転切/入」を巧すと、途中で動作確認、を終3してしまいますので、リ亡コンのボタン等は押さす I こそ 
のままお待ちくだちし、。 

※フイルターが正しく取り付け5れていない場合、「フイルター掃除運起」異常となり、クリーンランプが点滅します。 

また、運転中にフイルターが外れることがあります。 

参途中でクリーンランプが点滅した場合は、「フイルター掃除運転」が何5巧の異常じより、途中で停止したといラことです。 
この場合は、取扱説明書の「フイルター掃除部の動作の確認、をしてくだちい」「故障巧な？と思った5」のページを参照の上、巧 
応をお願い致します。 


ステンレスフィルターの取り付け確認のしかた 


参フ□ントパネルをはすし、 4 枚のフイルターの□ツクがはすれていたり、傾いていないなを確諭してくだちい。 

参フイルターがはすれている場合は、ち上記の"ステンしスフイルターの取り付けなた"じ従い、フイルターを取り付け直して 
くだちし、。 

♦フイルターを付け直した衡3、再度、「フイルター掃除運転の動作確認、」を巧ってくださし、。 






































































ステンレスフイルターの取り付けかた 




裏面に [1 面フイルター 1 巧弓と刻印があります。 

•室内機上面に合わせ、スライドちせて巧し込みます。 
(左ちとち形状は同じです。） 


>フィルタ-は r 前面フィルタ-」 
「ウラ」表示のある方を本体側 
じ向けてください。 

(左ちとも形状は同じです。） 

>フイルター (左-ち) の 
下を差し込んでな5、 

たわませて矢巧方向に 
差し込みます。 


»フイルターの□ツク 
(左ち2力所すつ)を 
下にスライドします。 


裏面に IIP 面心レタ-1 向 と刻印びあります。 




たわませてあく 


>上面のフイルター□ツク(左ち1力所すつ)を 
上に押し上げます。 



移設時または取り外し時の作業方法について 


化球環境保護の立場な5、移設時または取外し時には 
冷媒の回収(ポンプダウン)を巧ってくださし、。 

田強制冷房運乾で5分間程度の予備運転を巧います。 
回フク□ナットを外して細淫ヴービス/りレブのスピン 
ドルを時計回りじ回して閉めます。 

团そのまま強制冷房運転を1〜2分間巧った後、太径 
サービス/ \'ルブのスピンドルを時計回りじ回して 
閉めます。 

の強制冷房運転を停止します。 


強制冷房運転 


•室内機の応急運転スイツチを5秒上押すと、強制冷房運起じなります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときじ使用してくだちし、。 

•強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 

参強制冷房運起を停止するときは応急運転スイッチを再び押すな、 

リ亡コンで運転を停止してください。 


A 注意 


参サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で 
己分於上運転しない。 



室内機据付位置の設定をする 


•室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「センサー風あて」または「センサー風よけ」運転を効果的にするため、次の操作を行ってください。 



[ P て/よけ」を押しながら 



マ 

11あて/よけ1を押しながら 



向タイト I を日秒上押す 

♦「ピピッ」と鳴り、設定び完了します。 


I 入タイマ -1 を 5 秒上押す 

•「ピピッピピッ」と鳴り、設定び完了します。 


お買い上げ時には、「中央据付」び設定さ> 
れていまず。 , 

[|あて/よけ」を巧しながら 


I 胁肖つ を日秒上押す 

• r ピッ」と鳴り、設定び完了します。 

•引越しやお部屋の模様替えなどで、室内機の据付位置を変えた場合は、再設定をしてください。 


参センサー風よけを設定した場合、左（壁側）しソ外に 
送風します。 


♦センサー風よけを設定した場合、ち（壁側）しソ外に 
送風します。 


白胃 ]I ii 11 * 胃 I 
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化粧カパーの着脱のしかた 


フ□ントパネルの着脱のしかた •フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 


■フ□ントパネルの開閉のし巧たは取扱説明書じがってくだちい。 



田先にち側のアームを外側に押して軸を外します。 

回フ□ントパネルを左側じす5して左側アームの軸を外します。 


1!脚邮な 



田先に左側のアームの軸をステップじ沿わせて差込み輔巧に入れます。 

回ち側のアームの軸をステップじ沿わせて差込み輔巧に入れます。 

团フ□ントパネルが確実に取り付け5れていることを確認、したのち、フ□ントパネルをしっかり閉じます 


A 注意 

N 

•フ□ントパネルび正しく閉まっていないと、フィルター掃除運転時に、クリーンランプが 
点滅し、運転が正常に行われません 

また、冷房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません 
•フ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります 1 

•フ□ントパネルを上側に開けたとさ、無理に力を入れないでください 

フ□ントパネルび本体から外れたり、故障の原因になります。 < 

^- W 

) 
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—け— 
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配管は R41OA 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケーブ J レの接続は正しく確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 

がたま5ないような傾斜で据え付けられていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゆうぶんでずか 

化粧カバー(化粧パネル-ルーパー）は確実に取り付けてあり、 

落下のを険はありませんか 

電源は、専用回路に接続しましたか 

アースは 正しくしてありまずか 

壁巧が壁を貢通ずる場合、保護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁穴のとを、シールを確実にしましたか 
試運転をして、異常はありませんか 
r フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
冷気または暖気が、化出□か5でましたか 
異常音は、出ていませんでしたわ、 

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種 m 上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 記録 


年月曰 


サービス 内容 


サービス 

担当を 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当を 



ルームエアコン据付点横力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。） 


化粧カバーの外しかた ) 

田フ□ントパネルを取り外します。 
回化粧カパー下部の^^じカパーを外し、^^じを外します。 

团端子台カパー、化粧カパー左部、ち部の^^じを外します。 


化粧カバーの取り付けかた 



① 露皿、お掃除ユニットが確実に 
取り付け5れていることを 
確認、します。 

② 化粧カバー左部•ち部を 
本体にはめ込んだあと、 

上面の爪 (2 力所）を 
確実にはめ込みます。 


上面の爪 (2 力巧)を固をする 



圧!化粧カパー下部を 
手前じ引いてはすします。 

圓化粧カパー左部に手を巧け、 
矢印のよラに引きなが5 
取り外します。 



③ 端子台カパー、化粧カパー左部、ち部の^^じを締めます。 

④ 化粧カパー下部をはめ込み、むじを締めたあと、ねじカパー 
を取り付けます。 


ねじ 


ねじ 




面化粧カパーち部上の巧に 
ドライパー等を差し込み、 
爪を外します。 


⑥フ□ントパネルを取りがけます。 


の化粧カパーち部に手をかブ、 
矢巧のよラに引きなが5 
取り外します。 



-キ…1し--卜…リ -- 


キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


参 HA システムと接続するには別売の HA 接続コード 

〔ヴー ビス パー、 ソ品部品番号 ( RAS -28 1 0 RX 1 00)] が必要です。 
♦ H - UNK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要です。 
•エアコン側の運転の種類を「自動」じ設定しているとき、 H - UNK の 
コント□ーラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー 
側に送信して表示するちので、故障ではありません。 


参化粧カパー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔HA システムは CN 6 、RAC アダプターは CN 7 I こ接続してくだち い。] 
参下國のよラに、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束パンドで 
縛ります。 

参詳しくは H A システム付属の取扱説明書、 RAC アグプター付属の 
据付点検要領書とあわだて、お読みくださし、。 

参化粧カパーの外しなた•取り付けなたは本説明書で確諭してくだちし、。 



HA システム ’ H - LINK と接続するとき 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 






































































































